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1. Geltungsbereich

6M0 5ASaSy ¢SOKYAAOKSY ! yaOKf dzaaoSRAyYy3Idzy3aSy
Bedingungen fiir den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die Htatgviersorgung in Nie-
RSNELI yydzyd3d o6bASRSNE LI-NAYdeghAIA MoyeinlieKA0akin ded S NP NR
jeweils gultigen Fassung zugrunde. Sie gelten fur den Anschluss und den Betrieb von elektri-
schen Anlagen, die gemal 8§ 1 Abs. 1 dieser VerordnungsaNidderspannungsnetz des
Netzbetreibers angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Im Folgenden wird fur die
elektrische Anlage im Sinne von § 13 NAV der Begriff Kundenanlage verwendet.

Des Weiteren gelten die TAB (gemal3 8 19 EnWG als technischestmidederungen des
Netzbetreibers) fur den Anschluss und den Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern an
das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers.

Weitere Anforderungen werden auf der Internetseite des jeweiligen Netzbetreibers verotffent-
licht.

(2) De TAB sind Bestandteil von Netzanschlussvertragen und Anschlussnutzungsverhéltnissen
gemall NAV.

(3) Die Technischen Anschlussbedingungen sind fir Kundenanlagen anzuwenden, die an das
Niederspannungsnetz des Netzbetreibers neu angeschlossen, erweitervederdert (Ver-
anderungen sind B. die Anderung der Anschlussleistung, des Schutzkonzeptes und Anderun-
gen an der Zahleranlage sowie der Ruckbau oder die Demontage einer Kundenanlage) wer-
den. Fur den bestehenden Teil der Kundenanlage (der nicht veranderteoweitert worden

ist) gibt es seitens der TAB keine Anpassungspflicht, sofern die sichere und stérungsfreie
Stromversorgung gewahrleistet ist.

(4) Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten im Sinne von 8§ 13 NAV fir Netzbetrei-
ber, Planer, Erridiar, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer bzw. fiir Betreiber von Erzeu-
gungsanlagen und/oder Speichern fest.

(5) Sie gelten ab Inkraftsetzung durch den Netzbetreiber.
(6) Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten am gleichen Tage aul3er Kraft.

(7) Frgen, die bei der Anwendung der TAB auftreten, klaren Planer, Errichter, Anschlussneh-
mer und Anschlussnutzer mit dem Netzbetreiber.

(8) Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer bertcksichtigen bei der Anwen-
dung der TAB ebenfalls die genanntéarmen, Anwendungsregeln und Dokumente, sowie
die anerkannten Regeln der Technik.

(9) Die TAB bestehen aus dem vorliegenden Musterwortlaut sowieelzbetreiberspezifi-
schenErgdnzungeru den TAB,id auf der Internetseite des Netzbetreibers veroffentlicht
sind
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2. Normative Verweisungen

Auf folgende Dokumente wird in diesen TAB in Auszigen oder als Samraesen:
DIN 18012, Anschlusseinrichtungen fur Gebayddlgemeine Planungsgrundlagen
DIN 18013, Nischen fur Zahlerplatze (Zahlerschranke) fur Elektrizitatszéhler
DIN 18014, FundamenterderPlanung, Ausfiilhrung und Dokumentation

DIN 180151, Elektrishe Anlagen in Wohngebaudenreil 1: Planungsgrundlagen
DIN 43868, BaustromverteilerAnschlussschrank 400 V

DIN EN 50350, Aufladesteuerungen fur elektrische Speicherheizungen fur den Hausgebrauch
Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

DIN EN50160, Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen
DIN EN 60038 (VDE 01Yp CENELHGrmspannungen
DIN EN 61000 (VDE 0839), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

DIN EN 61432 (VDE 66®00-4), NiederspannungSchaltgeratekomimationen-
Teil 4: Besondere Anforderungen fur Baustromverteiler (BV)

DIN VDE 0100, Errichten von Niederspannungsanlagen
DIN VDE 0603 (VDE 0603), Zahlerplatze

DIN VDE 06421 (VDE 06421), Elektrisches Installationsmatergleitungsschutzschalter
fur Hausinstallationen und ahnliche Zweckeeil 21: Selektive Haueitungsschutzschalter

VDEARE 25162, Stationare elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen zum Anschluss
an das Niederspannungsnetz

VDEARN 4100, Technische Regeln fur den Anschloeswndenanlagen an das Niederspan-
nungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)

VDEARN 4105, Erzeugungsanlagen am NiederspannunggnBtzhnische Mindestanforde-
rungen fur Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

VDEARN 4110, Technische Regeln fir den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspan-
nungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)

VDEARN 4223, Bauwerksdurchdringungen und deren Abdichtung fir erdverlegte Leitungen
VDE/FNN A Y6 SA & a9 NFI a&yizyAY g2 Nial$rtaHEINIENB A OK &
VDE/FNN Ay 6SAa ol AYgSAAS FTNNI RAS O9ONNAROKGdzy3a g2y
AL yydzy3aySiail Ay SAySY DSO6NdzRS dzy R | dzF SAySY
VDE/FNN Ay 6SA & a¢SOKYyA]l TdzNJ ! YvYaSaidzya 2 o 99D d
passung@2y { ONBYSAYAaALISAadzy3aSy yIFrOK 2 Mo !'oad m

wn
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3. Begriffe

1. Anlagenbetreiber

naturliche oder juristische Person, die unabhangig \Bgentum eine Anlage zur Erzeugung
elektrischer Energie betreibt und die Verantwortung fur den sicheren Betrieb tragt
[Quelle: Eigene Definition in Anlehnung an 8 3 Nr. 2 EEG undARNE105]

2. Anlagenerrichter

Person oder Unternehmen, die/das eine Ergengsanlage errichtet, erweitert, &ndert oder
instand halt
[Quelle: VDEARN 4105, modifiziert]

3. Anschlussnehmer

naturliche oder juristische Person &. Eigentiimer), dessen Kundenanlage unmittelbar Uber
einen Anschluss mit dem Netz des Netzbetreilwenbunden ist
[Quelle: VDEARN 4100]

4. Anschlussnutzer

naturliche oder juristische Person, die im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhéltnisses einen
Anschluss an das Niederspannungsnetz zur allgemeinen Versorgung zur Entnahme oder Ein-
speisung von elektreher Energie nutzt

[Quelle: VDEARN 4100]

5. Anschlussnutzeranlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Messeinrichtung zur Entnahme oder
Einspeisung von elektrischer Energie
[Quelle: VDEARN 4100]
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6. Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)

Schnittstelle zwischen Hausuibergabepunkt (HUP) und Zahlerplatz

Anmerkung zum Begriff Hausuibergabepunkt (HUP):

Ubergabestelle vom leitungsgebundenen Kommunikafiéerseilnetz zum Kommunikations-

netz des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers. Haasi@pentkte kbnnen sein:
Abschlusspunkt des Rundfuikd Kommunikationdletzes (AP RuK);

Abschlusspunkt Liniennetz (APL);
Glasfaser Abschlusspunkt (APG).
[Quelle: VDEARN 4100]

7. Betrieb

alle Tatigkeiten, die erforderlich sind, damit diendenanlage funktionieren kann

Anmerkung 1 zum Begrifies umfasst Schalten, Regeln, Uberwachen und Instandhalten so-
wie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten.

Anmerkung 2 zum BegrifGilt auch fur organisatorische Téatigkeiten.

[Quelle:VDEARN 4100, modifiziert]

8. Betriebsstrom

Strom, den ein Stromkreis im ungestorten Betrieb fuhrt
[Quelle: VDEARN 4100]

9. Blindleistung

elektrische Leistung, die zum Aufbau von magnetischen FeldeBn Kiotoren, Transformato-
ren) oder von elektrischeFeldern (zB. in Kondensatoren) bendtigt wird

AnmerkungBei Giberwiegend magnetischem Feld ist die Blindleistung induktiv, bei Uberwie-
gend elektrischem Feld kapazitiv.

10. Errichter

ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragentsriehmen, das eine
Kundenanlage oder Teile davon errichtet, erweitert oder dndert sowie die Verantwortung fur
deren ordnungsgemalfe Ausflihrung Ubernimmt

[Quelle: VDEARN 4100]

11. Erzeugungsanlage

an einem Netzanschluss/Hausanschluss angeschlosserngeAmaler sich eine oder mehrere
Erzeugungseinheiten eines Energietrager8(alle PMModule mit zugehodrigen RWechsel-
richtern) zur Erzeugung elektrischer Energie und alle zum Betrieb erforderlichen elektrischen
Einrichtungen befinden

[Quelle: VDEARN 4100]
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12. Hauptleitung

Verbindungsleitung zwischen der Ubergabestelle des Netzbetreibers und dem netzseitigen
Anschlussraum im Z&hlerschrank, die nicht gemessene elektrische Energie fuhrt
[Quelle: DIN 18018, modifiziert]

13. Hauptstromversorgungssyste

Hauptleitungen und Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle (Hausanschlusskasten) des Netz-
betreibers, die nicht gemessene elektrische Energie fuhren
[Quelle: DIN 18018, modifiziert]

14. Hauptleitungsverteiler

Betriebsmittel imHauptstromversorgungssystem zum Zweck der Aufteilung der Hauptleitung
in mehrere Hauptleitungsstromkreise
[Quelle: VDEARN 4100]

15. Hausanschlusskasten

Betriebsmittel, das im Allgemeinen die Ubergabestelle vom 6ffentlichen Verteilnetz zur Kun-
denanlage destellt

16. Hausanschlussraum

begehbarer und abschliel3barer Raum eines Gebaudes, der zur Einfihrung der Anschlusslei-
tungen fur die Verund Entsorgung des Gebaudes bestimmt ist und in dem die erforderlichen
Anschlusseinrichtungen und gegebenenfalls Besghrichtungen untergebracht werden
[Quelle: DIN 18012]

17. Hausanschlusssicherung

an der Ubergabestelle zur Kundenanlage (in der Regel im Hausanschlusskasten) befindliche
Uberstrom Schutzeinrichtung fiir den Uberlastschutz der Netzanschlussleitung undloem

last und Kurzschlussschutz der abgehenden Hauptleitung

[Quelle: VDEARN 4100, modifiziert]

18. Kundenanlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle mit Ausnahme der
Messeinrichtung zur Versorgung der Anschlussnehmdrdar Anschlussnutzer
[Quelle: VDEARN 4100, modifiziert]

19. Ladeeinrichtung fur ElektrostraRenfahrzeuge

Einrichtung mit einem oder mehreren Ladepunkten, welche zum Aufladen von Elektrostral3en-
fahrzeugen (z. B. BEV, PHEV) bestimmt sind.
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20. Messeinrichtug

Messgerat (Zahler), dadlein oder in Verbindung mit anderen Zusatzgeratem(SmartMe-
ter-Gateway, Wandler) fiir die Gewinnung eines oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird
[Quelle: VDEARN 4100]

21. Messkonzept

Beschreibung der eindeutigen Zuordnung / Verschaltung deti&i¥errechnung bendtigten
Messeinrichtungen, um alle abrechnuRged bilanzierungsrelevanten Daten eichrechtskon-
form zu erfassen und um die technisbitanziellen Anforderungen umzusetzen
AnmerkungNicht gemeint ist hierbei die Angabe der Messmethodshrsbschnitt 7.1 (direkt
bzw.halb indirekt).

22. Messsystem

in ein Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung
[Quelle: Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)]

23. Netzanschluss (Hausanschluss)

Verbindung des o6ffentlichen Verteilnetzes mit der Kundenanldgean dem Netzanschluss-

punkt beginnt und mit der Hausanschlusssicherung endet, es sei denn, dass eine abweichende
Vereinbarung getroffen wird

[Quelle: VDEARN 4100]

24. Netzbetreiber

Betreiber eines Netzes der allgemeinen Versorgungléktrische Energie
[Quelle: VDEARN 4100]

25. Netzrickwirkung

Ruckwirkungen in Verteilnetzen, die durch Verbrauchsgerate / Erzeugungsanlagen mit oder
ohne elektronische Steuerungen verursacht werden und unter Umstanden den Netzbetrieb
und die Versorgun®ritter stéren kbnnen

AnmerkungSolche Rickwirkungen kénnen sein: Oberschwingungen, Spannungsschwankun-
gen.

26. Netzsystem

charakteristische Beschreibung der Merkmale eines Verteilungssystems nach Art und Zahl der
aktiven Leiter der Systeme und Art der ¥thindung der Systeme
[Quelle: VDEARN 4100]
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27. Niederspannungsnetz

Drehstromnetz der Netzbetreiber zur allgemeinen Versorgung mit einer

bSyyaLl yydzy3a X m 1=+
[Quelle: VDEARN 4100]

28. Nutzungseinheit

Wohn- oder Gewerbeeinheit oder Einheit fur diéglemeinversorgung
[Quelle: DIN 18012]

29. Notstromaggregat

Erzeugungseinheit, die der Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung einer Anschluss-
nutzeranlage oder Teilen einer Anschlussnutzeranlage bei Ausfall des 6ffentlichen Netzes
dient

Anmerkungl zum BegriffDie Art der Erzeugungseinheiten ist nicht auf einen Generatortyp
oder eine Energiequelle begrenzt und umfasBt L eneratoren mit Verbrennungsmotoren ge-
nauso wie ausschliel3lich fir Notstrombetrieb eingesetzte Speicher oder Brennsioifaelle
Wechselrichter.

Anmerkung 2 zum Begriferzeugungseinheiten, die Netzbetreiber fir die Aufrechterhaltung
der elektrischen Energieversorgung ihrer Netze verwenden, werden im Gegensatz dazu
Netzersatzanlagen genannt.

[Quelle: VDEARN 4100]

30. Plonbenverschluss

Verschluss mit Sicherungsfunktion, der elektrische Betriebsmittel vor unbefugtem Zugriff
schitzen soll
[Quelle: VDEARN 4100]

31. Raum fir Zusatzanwendungen

Raum zur Montage von zusatzlichen Betriebsmitteln des Netzbetreibers oder Mesgstelle
treibers (zB. SmarMeter-Gateway, Kommunikatiosr&nbindung zum HUP, Tarifschaltgerat)
Anmerkung 1 zum Begrifber Raum flr Zusatzanwendungen befindet sich innerhalb des Zah-
lerfeldes.

Anmerkung 2 zum Begriff HUstehe Erklarung zu Nr. 6

[Quelle: VDEARN 4100, modifiziert]

32. schaltbare Verbrauchseinrichtung

Verbrauchseinrichtung, die im Unterschied zu einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nur
oein-aund causdageschaltet werden kann

AnmerkungHierunter fallen zB. Freigabe und Unterbrechung von Geraten zur Heizung oder
Klimatisierung.
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33. Selektiver Haupeitungsschutzschalter (S8chalter)

strombegrenzendes mechanisches Schaltgerat ohne aktive elektronische Bauelemente, das in
der Lage ist, unter betriebsmafigen Bedingungen Stréme einzuschalten, zu fihren und abzu-
schalten, aber bis zu bestimmten Grenzdvetstrome zu fiihren, ohne abzuschalten, wenn

diese Uberstrome im nachgeschalteten Einzelstromkreis auftreten, die Abschaltung durch eine
nachgeschaltete Uberstromschutzeinrichtung erfolgt und besonderen Selektivitatsanforderun-
gen zu vorund nachgeschalten Uberstromschutzeinrichtungen geniigt

[Quelle: DIN VDE 064£1 (VDE 06421)]

34. Speicher

Einheit oder Anlage, die elektrische Energie aus einer Anschlussnutzeranlage oder aus dem 6f-
fentlichen Netz beziehen, speichern und wieder einspeisen kann

Anmerkurg 1 zum BegrifiDies gilt unabhangig von der Art der technischen Umsetzung.

[Quelle: VDEARN 4100]

35. Steuereinrichtung / Steuergerat

Gerat zum Ehund Ausschalten von elektrischen Betriebsmitteln zur-Lasd Tarifsteuerung
sowie zum Netzsicherheitsamagement
Anmerkung 1 zum Begrifiteuergerate sind B. Rundsteuerempfanger und Schaltuhren.

36. Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem (Vorzahlerbereich)

Sensoren zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem. Stromsensoren kénnen Stromwand-
ler oderanderweitige technische Lésungen zur Erfassung des Stromflusses sein.
Anwendungsbereiche sind Energiemanagementsysteme (EMS) z.B. fur:

Dynamisches Lastmanagement fur Ladeeinrichtungen

Symmetrielberwachung

Visualisierung des Gesamtenergiebedarfs

PAV,EJberwachung
Die Messwerte sind fir vorgenannte Kundenanwendungen vorgesehen und durfen nicht zu
Abrechnungszwecken verwendet werden.
37. Trennvorrichtung fur die Anschlussnutzeranlage

Einrichtung zum Trennen der Anschlussnutzeranlage vom Hauptstromversesystem, die
auch durch den Anschlussnutzer betatigt werden kanB .(&HSchalter)
[Quelle: VDEARN 4100]
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38. Ubergabestelle

technisch und raumlich definierter Ort der Ubergabe elektrischer Energie aus dem offentli-
chenNiederspannungsnetz in die Kundenanlage bzw. aus der Kundenanlage in das 6ffentliche
Niederspannungsnetz

Anmerkung 1 zum Begritin Allgemeinen ist dies der Hausanschlusskasten.

Anmerkung 2 zum Beagritkt zugleich Eigentumsgrenze zwischen NetzbetreiberAnschluss-
nehmer.

[Quelle: VDEARN 4100, modifiziert]

39. UberspannungsSchutzeinrichtung (SPD)

Schutzeinrichtung, die mindestens eine nichtlineare Komponente enthalt und dazu bestimmt
ist, Uberspannungen zu begrenzen und Impulsstrome abzuleiten

Anmerlung 1 zum BegrifDie Abkirzung steht fur "Surge Protective Device".

[Quelle: VDEARN 4100, modifiziert]

nnd® +SNEOKASOodzy3aFl {G2N 024
Cosinus des Phasenwinkels zwischen den Grundschwingungen eine&rég&pannung

und des Stromes in diesem Leiter
[Quelle: VDEARN 4100]

41. Wirkleistung P

wahrend eines Zeitraumes Ubertragene elektrische Energiemenge dividiert durch diesen Zeit-
raum

Anmerkungim Fall einer festgelegten Leistungsflussrichtung kann die Wirkleistung sowohl po-
sitive als auch negative Werannehmen.

42. Zahlerplatz

Einrichtung nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) zur Aufnahme von Messeinrichtungen und Steuer-
geraten sowie der dazugehérigen Betriebsmittel
[Quelle: VDEARN 4100]

43. Zahleranschlusssaule-éanschlussschrank

Einrichtung nach DIN VDEGB (VDE 0603) zur Aufnahme von Betriebsmitteln zur Erstellung
eines Netzanschlusses, Messeinrichtungen und Steuergeraten sowie der dazugehdrigen Be-
triebsmittel fur die Anwendung im Freien

[Quelle: VDEARN 4100, modifiziert]

www.bdew-norddeutschlandde Seitel4von71



Landesgruppe

Norddeutschland

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe bdew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

44. Zahlerraum

begehbarer ud allgemein zuganglicher Raum eines Gebaudes, in dem ein Z&hlerschrank un-
tergebracht wird bzw. Z&hlerschrankgruppen fir Massl Steuereinrichtungen unterge-

bracht werden. Die Anforderungen an den Z&ahlerraum entsprechen denen fur Betriebseinrich-
tungen naclDIN 18012.

4. Allgemeine Grundsatze

4.1. Anmeldung von Kundenanlagen und Geréaten
(1) Die Anmeldung erfolgt gemaf: dem beim Netzbetreiber verwendeten Verfahren.

(2) Damit der Netzbetreiber das Verteilungsnetz und den Netzanschluss (Hausanschluss) leis-
tungsgerecht auslegen und mdgliche Netzriickwirkungen beurteilen kann, liefert der An-
schlussnehmer / Planer / Errichter zusammen mit der Anmeldung die erforderlicigabAan

Uber die anzuschlielBende Kundenanlage und Verbrauchsgeréte.

Die hierfur erforderlichen Unterlagen werden dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer /
Anschlussnutzer oder dessen Beauftragten zur Verfigung gestellt. Die Messeinrichtungen
werden auf Grudlage dieser Leistungswerte und des zu erwartenden jahrlichen Verbrauchs
durch den Messstellenbetreiber nach den Vorgaben des Netzbetreibers ausgelegt.

(3) Sollte fur den Anschluss eine Erweiterung der Netzkapazitat erforderlich sein, kann dies
Auswirkunge auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung der Anlagen haben.

(4) Aus den in Absatz (2) genannten Grinden sind folgende Vorgénge, sowie der Anschluss
und die Errichtung folgender Anlagen und Gerate wie dargestellt anmetdk/ oder zustim-
mungspflichtig:
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Lo tao
5| 355
Ec |32
< 2 N o
neue Kundenanlagen / Anschlussnutzeranlagen X X
Trennung / Zusammenlegung von Anschlussnutzeranlagen X X
Anderung von NetzanschliissenRzUmverlegung) X X
Erweiterung der Kundenanlage, wenn die im Netzanschlussvertrag
vereinbarte gleichzeitig benétigte Leistung Uberschritten wird X X
vorubergehend angeschlossene Anlagen,
z.B. Baustellen und Schaustellerbetriebe; siehe Abschnitt 13.2 X X
Erzeugungsanlagen X X
Steckesolargerate300 VAWechselrichterleistungind X2 kW Modulleistung je Anschlussnutze
anlage fur die keineEinspeisevergitungeltend gemacht wird B B
sonstigesteckerfertige Erzeugungsanlagen nach VABE 4105 X -
Ladeeinrichtungen. Elektrostralenfahrzeuge mit BemessungsleistungeribischlieRlicli2 kVA X -
Ladeeinrichtungen flir ElektrostraBenfahrzeugenn deren SummeBemessungsleistung 12 kV
je Kundenanlage uberschreitet X X
Einzelgerate, auch ortsveranderliche Gerate, mit einer Nennleistung von mehr als 12 kVA
Gerate zur Beheizung oder Klimatisierung, ausgenononesweranderliche Einzelgerate
schaltbare Verbrauchseinrichtungen nach Abschnitt 10.2
Energiemanagement mit Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem flir Anwendungs
nach Definition Abschnitt 3 Nr.36 X B
Speicher mi€inspeisung ins 6ffentliche Netz X X
Speichewohne Einspeisung ins offentliche Netz mit Bemessungsleistungen bis einschlief3lich X -
Speicherwenn deren SummeBemessungsleistung 12 kVA je Kundenanlage Uberschreitet X X
Notstromaggregate nach Abschnitt 14.6 X
elektrische Verbrauchsgerate, die die in Kapitel 5.4 derXBHE 4100 aufgefihrten Grenzwerte
fur Netzriickwirkungen Uberschreiten oder das dort beschriebene Verhéltnis von X X
Mindestkurzschlussleistung zu Anschlussleistung unterschreiten
Anschlussschranke im Freien X X

Tabellel: Anmeldeund Zustimmungspflichten

! Nach § 8 Abs. 5a EEG entféllt ab dem 01.01.2024 die Anmeldepflicht beim Netzbéime®teckersolargerate
mit einer installierten Leistung® kW und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 VA, die hinter
der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet
werden Die Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister bleifoveréndert bestehen
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(5) Mit der Anmeldung fur neue Kundenanlagen reicht der Anschlussnehmer einen Lageplan
und / oder eine Flurkarte mit eingezeichnetem Gebaudgeweils baurechtlich tblichen

Mal3stab sowie eine Geschosszeichnung (Grundrissplan) mit der gewiinschten Lage des Netz-
anschlusses und des Z&ahlerplatzes ein.

Auf Anforderung ist ein einpoliger Ubersichtsschaltplan des Hauptstromversorgungssystems
beizuftgen.

(6) Die zur Anmeldung durch den Anschlussnehnrmartzer bzw. Betreiber erforderlichen Un-
terlagen sind in Anhang A aufgefuhrt.

(7) Die Anmeldung von Speichern und Erzeugungsanlagen ist in Abschnitt 14 geregelt.
4.2.Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und AulRerbe¢bnahme

4.2.1. Allgemeines

(1) Die folgende schematische Darstellung erklart das zugrunde liegende Verstandnis der Be-
griffe Inbetriebnahme und Inbetriebsetzung sowie der Begriffe Kundenanlage und Anschluss-
nutzeranlage:
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Beispielhafte, schematische Darstellung

‘ Zuleitungen zu den ‘
Stromkreisverteilern

I 1 2 _In

Anschluss-
nutzeranlage(n)

Kunden- I EE Z
anlage Inbetriebsetzung
(Anschlussnutzeranlage)
SH [[sH SH )
=1 == T I -+ — Trennvorrichtung
Inbetriebnahme

(Netzanschluss und Haupt-

Hauptleitung
stromversorgungssystem)

Anschlussnehmer |

Eigentumsgrenze = = = = = = — —— - -

Netzbetreiber

Hausanschlusskasten

Netzanschlusskabel

Abbildungl: schematische Darstellung der Begriffe Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung sowie
Kundenanlage / Anschlussnutzeranlage

(2) Fur die Inbetriebnahme des Netzanschlusses einschlief3lich des Hauptstromversorgungssys-
tems und die Inbeiebsetzung der Anschlussnutzeranlage ist das vom Netzbetreiber vorgege-
bene Verfahren anzuwenden. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie nach Trennung
oder Zusammenlegung.

(3) Der Errichter der Anlage legt nach vorheriger Uberprifung die Zuordrmmgrennvor-
richtung und Messeinrichtung zur jeweiligen Anschlussnutzeranlage fest und kennzeichnet
diese dauerhaft. Die Art der Kennzeichnung legt der Netzbetreiber fest.

(4) Die Trennvorrichtung fir die Inbetriebsetzung nach § 14 Abs. 1 NAV ist gemé&lahiai-
ordnen. Fur Direktmessungen sind die Vorgaben in Kapitel 7.5 deARDIEZ100 fiir die
technische Ausfuhrung und Funktionalitaten der Trennvorrichtung umzusetzen.

Bei halbindirekter Messung (Wandlermessung) ist die Trennvorrichtung geméanR den &forgab
des Netzbetreibers auszufuhren.
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(5) Die fur die Inbetriebnahme und den Inbetriebsetzungsprozess erforderlichen Unterlagen
hat der Errichter dem Netzbetreiber zur Verfiigung zu stellen. Eine entsprechende Ubersicht
ist in den Anhéangen A (Anmeldeprozessjl B (Inbetriebsetzungsprozess) zu entnehmen.
Erforderlich ist das Vorliegen einer Errichterbestatigung (Inbetriebsetzlregsgstellungsan-
zeige) durch die verantwortliche Elektrofachkraft beim Netzbetreiber.

4.2.2. Inbetriebnahme

Die Anlage hinter dem Netzargass bis zur Trennvorrichtung fur die Inbetriebsetzung der
Anschlussnutzeranlage bzw. bis zu den Haogér Verteilungssicherungen darf nur durch

den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers egetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebnahme erforderlich ist, teilt
der Netzbetreiber ihm dies mit.

4.2.3. Inbetriebsetzung

(1) Die Inbetriebsetzung erfolgt, indem diel&ge hinter der Trennvorrichtung unter Span-
nung gesetzt wird, und darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
eingetragenes Installationsunternehmen durchgefuhrt werden.

Der Einbau und die Prifung der Messeinrichtung erfolgtlilden Messstellenbetreiber.

(2) Besondere Regelungen zur Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen und/oder Speichern
sind Abschnitt 14.4 zu entnehmen.

4.2.4. Aufhebung einer Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung
A) Aufhebung einetdnterbrechung nach Anlagenprifung

(1) Wurde eine Kundenanlage bzw. Anschlussnutzeranlage gemaf 8§ 24 Satz 1 NAV (Unterbre-
chung des Anschlusses und der Anschlussnutzung), aus Sicherheitsgrinden oder aufgrund

einer vorherigen Manipulation der KundenanlageBzUmgehung der
Messeinrichtungen)

von Netzrickwirkungen
des Ausbaus der MesseinrichtungBzwegen Leerstand)

unterbrochen, so erfolgt die Aufhebung der Unterbrechung der Anlage erst nach Uberpriifung
durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Metrzeibers eingetragenes Installationsunter-
nehmen entsprechend Abschnitt 4.2.3.

Die Aufhebung der Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erfolgt durch
Freigabe der Spannungsversorgung bis zur Trennvorrichtung fir die Anschlussnutzeranlage
durch den Netzbetreiber. Die Zuschaltung der Anschlussnutzeranlage ist ab der Trennvorrich-
tung durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installations-
unternehmen analog zu Abschnitt 4.2.1 und 4.2.3 durchzufihren.
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B) Aufhebung einer Unterbrechung ohne erneute Anlagenprifung

(2) Erfolgt eine Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung aus anderen als
den in (1) genannten Griinden (gemaf} § 24 Satze 2 bis 5 NAV), insbesondere wegen Nichter-
fullung der Zahlungsverpflichhgen, kann die Aufhebung der Unterbrechung des Anschlusses
und der Anschlussnutzurdyrch den Netzbetreiber ohne erneute Inbetriebsetzung nach Ab-
schnitt 4.2.3 erfolgen. Hierflr ist Voraussetzung, dass der sichere und stérungsfreie Betrieb
der nachfolgende Anschlussnutzeranlage gewahrleistet ist.

Die Aufhebung der Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussneitfalggdurch
Freigabe der Spannungsversorgung bis zur Trennvorrichtung fur die Anschlussnutzeranlage
durch den Netzbetreiber.

4.2.5. AuBerbetrietnahme eines Netzanschlusses und Ausbau des Zahlers

(1) Soll ein Netzanschluss stillgelegt werden bzw. wird das Netzanschlussverhéltnis durch den
Anschlussnehmer beendet, so ist dies unverzuglich dem Netzbetreiber mitzuteilen.

Des Weiteren hat der Anschirsehmer /-nutzer den Messstellenbetreiber tGiber die Stillle-

gung zu informieren und den Ausbau der / des Z&hler/s zu veranlassen.

Hierfur sind jeweils die vom Netlazw. Messstellenbetreiber vorgegebenen Verfahren anzu-
wenden.

(2) Vor Ausbau devlesseinrichtungen missen durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen die technischen Voraussetzungen ge-
schaffen werden (8. SicherungsmalRnahmen).

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den NetzarnssBvertrag fur nicht mehr benétigte, still-
gelegte Netzanschlisse zu kindigen und diese zurlickzubauen.

(4) Der Ruckbau des Netzanschlusses obliegt dem Netzbetreiber. Der Anschlussnehmer ist ver-
antwortlich fur die ggf. erforderlichen baulichen AnpassungeB(VerschlieRen der Bau-
werksoffnung oder der Zaune).

4.3. Plombenverschliisse

(1) Anlagenteile, die nicht gemessene elektrische Energie fuihren, und Bereiche, die vor direk-
tem Zugriff zu schitzen sind, sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren.

Dies gilt auch fur Messind Steuereinrichtungen, Kommunikationseinrichtungen und Einrich-
tungen fir das vom Netzbetreiber angewandte Netzsicherheitsmanagemedit Enspeise-
management).
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Zu plombieren sind insbesondere:
Anschlusseinrichtungen [B. Haganschlusskasten) nach Abschnitt 5.4;
Gehéause der Hauptleitungsabzweige;
netz-und ggf. anlagenseitiger Anschlussraum des Z&ahlerplatzes;

Gehéause zur Aufnahme von Uberspannungsschutzeinrichtungen im Hauptstromversor-
gungssystem;

Abdeckungen der Funktionsflien im Zahlerschrank bzw. separaten Gehause aul3erhalb
des Zahlerschranks zur Aufnahme von Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem

Raum fur Zusatzanwendungen;

Verteilerfeld im Zahlerschrank, wenn es zur Aufnahme von Geréaten fir den Messstellen-
betrieb genutzt wird;

Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ);
Wandler und Wandlerzusatzraum nach DIN VDE 68@3(VDE 0602-2);
Gehéause zur Aufnahme von Einrichtungen des Netzsicherheitsmanagements.

(2) Die konstruktiven Merkmale fiir Plombierungseinrichtungen simteirDIN VDE 066B
(VDE 0603d) geregelt.

(3) Plombenverschlisse des Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers durfen nur mit des-
sen Zustimmung gedoffnet werden. Dartber hinausfiihrende Regelungen, RBiieine allge-

meine Zustimmung fur das Offnen baas Wiederherstellen von Plombenverschlissen, sind
gesondert zu vereinbaren. Bei Gefahr dirfen die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetrei-
bers/Messstellenbetreibers entfernt werden. Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen.

AnmerkungDer sichere und ordmgsgemal3e Zustand des plombierten Bereichs wird allein
durch das Anbringen einer Plombe nicht sichergestellt.

(4) Haupt und Sicherungsstempel an den Messeinrichtungen (Stempelmarken oder Plomben)
durfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfemth beschadigt werden.

5. Netzanschluss (Hausanschluss)

5.1. Art der Versorgung

(1) Die Nennspannung des Niederspannungsnetzes betragt 230/400 V. Die Versorgungsspan-
nung an der Ubergabestelle (in der Regel der Hausanschlusskasten) liegt im Toleranzbereich
nach DN EN 60038 (VDE 011k In DIN EN 50160 sind weitere Merkmale der Netzqualitat
angegeben.
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(2) Dem Netzbetreiber ist gemal 8 21 NAV der Zugang zum Netzanschluss zu gewahren. Fir
nicht standig bewohnte Objekte (B. Ferienhauser, Bootshauser, Kleingartenanlagen) sind
grundsatzlich Anschlusseinrichtungen aul3erhalb des Gebaudes zu errichten.

(3) Grundsatzlich ist jedes Grundstuick, das eine selbststandige wirtschaftliche Einheit bildet,
bzw. jedes Gebaude Uber einen eigenen Netzanschluss an das Netz des Netzbetreibers anzu-
schlieRen. Ein Geb&ude liegt vor, wenn es Uber eine eigene Hausnummer serigange

bzw. eigene Treppenrdume verfugt.

(4) Die Versorgung mehrerer GebaudeBzDoppelhduser oder Reihenh&auser) aus einem ge-
meinsamen Netzanschluss ist dann zuldssig, wenn der Hausanschlusskasten in einem fir alle
Gebaude gemeinsamen Hausanschlussrausammen mit den Z&ahlerplatzen errichtet wird.

Fir das Betreten des Hausanschlussraumes durch alle Anschlussnutzer sowie den Netzbetrei-
ber und die Verlegung von Zuleitungen zu den Stromkreisverteilern in den einzelnen Gebau-
den bewirkt der Eigentimer egnrechtliche Absicherung, vorzugsweise in Form einer be-
schrankten personlichen Dienstbarkeit. Sollten im konkreten Fall der Eigentimer und der An-
schlussnehmer nicht personenidentisch sein, so sorgt der Anschlussnehmer gegentiber dem
Eigentimer fur die Durdbihrung dieser Verpflichtung.

AnmerkungAlle Anschlussnutzer missen Zutritt zu diesem Hausanschlussraum haben. Fir das
Zutrittsrecht des Netzbetreibers gilt § 21 NAV.

(5) Mehrere Anschliisse auf einem Grundstiick sind in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zu-
lassig. In diesem Fall stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter sowie Betreiber der Kunden-
anlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Malinahmen sicher, dass eine
eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der Kundenanlagen gegebgnsétzlich ist

die Zugehorigkeit der Hausanschlusskasten und Zahleranlagen vor Ort eindeutig zu kennzeich-
nen.

Die technischen bzw. organisatorischen Anforderungend®s/FNNI A y ¢ SHiriw&ise a
fur die Errichtung von mehreren Netzanschliissen am Nigalensingsnetz in einem Gebaude
und auf einem Grundstiak & Ay R SA Yyl dzKI f G Sy @

(6) Der Trassenverlauf ist mit dem Netzbetreiber vor Erstellung des Angebots fiir den Netzan-
schluss abzustimmen. Die Kabeltrasse darf weder Uberbaut noch durch tiefwurzelnde Pflanzen
beeintrachtigt werden. Sie muss flr die Stérungsbeseitigung jederzeit zuganglich sein.

5.2.Rechtliche Vorgaben zu Eigentumsgrenzen

5.2.1. Allgemeines

(1) Entsprechend § 5 NAV beginnt der Netzanschluss an der Abzweigstelle des Niederspan-
nungsnetzes des Netzbetreibgidetzanschlusspunkt). Das Netzanschlusskabel ist ein Teil des
Verteilungsnetzes und verbindet dies mit dem Hausanschlusskasten. Der Netzanschluss endet
mit der Hausanschlusssicherung. Davon abweichende Vereinbarungen kénnen getroffen wer-
den.
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(2) Gemal 8 BIAV gehort der Netzanschluss zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und
ist ausschlief3lich vom Netzbetreiber zu errichten, zu unterhalten, zu &ndern und zu beseitigen.

5.2.2. Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern

(1) Grundsétzlich werden Erzeumsanlagen und Speicher an die Ubergabestelle der Bezugs-
anlage angeschlossen (gemaf3 VARN 4105). In diesen Féllen gelten die Vorgaben der NAV
entsprechend. Insbesondere ist der Netzbetreiber Eigentimer des Netzanschlusses

(vgl. 8 8 Abs. 1 NAV).

(2) BeiErzeugungsanlagen mit Volleinspeisung, die Uber einen separaten Netzanschluss direkt
in das offentliche Verteilungsnetz einspeisen, kann der Anschlussnehmer / Anlagenbetreiber
Eigentimer des Netzanschlusses sein. Diese Netzanschlisse unterscheiden deh Stan-
dardnetzanschlissen in ihrer eigentumsrechtlichen Auspragung und sind im Vorfeld zwischen
dem Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber abzustimmen.

5.3. Standardnetzanschlisse und davon abweichende Bauformen

Die Bedingungen und Kriterigz.B. Nennstrom, max. Lange, Leitungsquerschnitt) fir Stan-
dardnetzanschlisse werden durch den Netzbetreiber veroffentlicht.

Davon abweichende Bauformen sind im Vorfeld im Rahmen der Anmeldung zwischen dem An-
schlussnehmer und dem Netzbetreiber abzustinmm8ie unterscheiden sich von den Stan-
dardnetzanschlissen in ihrem Leistungsvermdgen, ihrer technischen bzw. eigentumsrechtli-
chen Auspragung oder der Preisgestaltung.

Die vertraglichen Regelungen erfolgen jeweils tber einen Netzanschlussvertrag zwischen
Netzbetreiber und Anschlussnehmer.

5.4. Netzanschlusseinrichtungen

5.4.1. Allgemeines

(1) Far die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen innerhalb und auf3erhalb von Gebauden
gelten DIN 18012 und VBARN 4100. Anschlusseinrichtungen sind mit ddetzbetreiber
abzustimmen.

(2) Der Netzbetreiber gibt die Gré3e der Hausanschlusssicherung vor.
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5.4.2. Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Geb&uden

(1) Die Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Geb&uden sind gemaf DIN 18012 unterzu-
bringen:

in Hausanschlssaumen
(erforderlich in Geb&uden mit mehr als funf Nutzungseinheiten);

an Hausanschlusswénden
(vorgesehen fur Gebaude mit bis zu finf Nutzungseinheiten);

in Hausanschlussnischen
(ausschlieBlich geeignet fur die Versorgung nictterkellerter Einfamilienh&user).

(2) In Raumen, in denen die Umgebungstemperatur dauerhaft 30 °C lbersteigt, sowie in
feuer- oder explosionsgefahrdeten Raumen / Bereichen dirfen gemalf DIN 18012 der Hausan-
schlusskasten und / oder der Hauptleitungsverteriecht untergebracht werden. Gleiches gilt

fir Badezimmer, Duschraume, Toiletten und vergleichbare Rdume gemaf’ DIN VDE 0100.

Es sind die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die LeitungsdRilctgénie

des jeweiligen Bundeslandes zu berickisgsn.

Hausanschlusskésten dirfen nach MVAHEN 4100 nur auf nichtbrennbaren und lichtbogenfes-

ten Baustoffen montiert werden. Das Netzanschlusskabel darf nur auf nichtbrennbaren und
lichtbogenfesten Baustoffen verlegt werden und nicht durch brennbare Wgediéhrt wer-

den, auRer es ist gegen Kurzschluss und Uberlast geschiitzt.

Der Anschlussnehmer ist fir den Schutz des Netzanschlusses vor Beschadigung durch eventu-
elle Fremdeinwirkung verantwortlich (8. Anfahrschutz in Garage).

Eine Ubersicht Uiber geeigreeRaume fiir die Errichtung von Netzanschlusseinrichtungen ist
Anhang C zu entnehmen.

5.4.3. Netzanschlusseinrichtungen aul3erhalb von Gebauden

(1) Netzanschlusseinrichtungen auf3erhalb von Gebauden sind nach Vorgabe des Netzbetrei-
bers und in Abstimmung mit dem Astdussnehmer zu installieren. Diese sind unterzubringen

in Hausanschlussséaulen oder
in / an GebaudeaulRenwanden oder
in Anschlussschranken im Freien.
Die Vorgaben der DIN 18012 sind einzuhalten. Erforderliche bauliche MaRnahmefijrz.
den AufRenwandeirdu von Hausanschlusskasten,

Aussparungen fur Hausanschlusssaulen / Anschlussschranke im Freien in Zaunen, Mau-
ern und &hnlichem

veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netzbetreibers.

(2) Zusatzliche Vorgaben fur Anschlussschranke im FsgidrAbschnitt 12 zu entnehmen.
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5.5.Netzanschluss Uber Erdkabel

(1) Netzanschlusse uber Erdkabel missen entsprecheneARDE4100 und DIN 18012 errich-

tet werden. Der Planer oder Errichter stimmt die einzulegenden Medien (Strom, Gas, Wasser,
TelekommunikationBreitbandkabel) und die Art der Gebaudeeinfuhrund3(zvehrsparten-
hauseinfihrung, WandBodendurchfihrung, SchuizFutter bzw. Mantelrohr) mit den Netz-
betreibern / Versorgungsunternehmen ab.

(2) Gebaudeeinfuhrungen fur Kabelnetzanschliisse missenDiath8012 gasind wasser-
dicht und gegebenenfalls druckwasserdicht errichtet werden. Hierfir ist die Verwendung ge-
eigneter Geb&audeeinfihrungen erforderlich. Die Eignung Bt durch Zertifizierung oder
Konformitatsnachweis zu bescheinigen.

Art und Ausfitirung der Gebaudeeinfiihrung sind unter Beriicksichtigung des Lastfalls und des
Maueraufbaus festzulegen. Grundsatzlich ist eine Mindgsbautiefe unter der Gelande-
oberflache von 0,6 m einzuhalten. Gebaudeeinfihrungen sind nachANRDE4223 auszufiih-

ren. Oe Gebaudeeinfihrung ist Bestandteil des Geb&udes. Fir den Einbau und die Abdichtung
der Geb&audeeinfihrung ist der Anschlussnehmer verantwortlich.

5.6. Netzanschluss uber Freileitungen

(1) Der Anschlussnehmer stellt sicher, dass die Gebdudewand im Falle einéanachlusses

bzw. der Dachstuhl im Falle eines Dachstanderanschlusses eine ausreichende Festigkeit fur die
durch die Leitungen oder Kabel hervorgerufene Belastung aufweist. Der Hausanschlusskasten
ist dabei in unmittelbarer N&he der Gebaudeeinfihrungudmingen.

Erforderliche bauliche Verstarkungen sowie alle notwendigen Mal3nahmBnfi. den Ein-

bau und die Demontage von

Mauerwerksdurchfihrungen,
Isolatorenstitzen und Abspannvorrichtungen,
veranlasst der Anschlussnehmer nach den Vorgaben des Netitimie

Die Nutzung des Dachstéanders, der Traversen und Anker (Einrichtungen des Gestéanges) und
damit leitend verbundene Bauteile dienen ausschliel3lich der Netzversorgung durch den Netz-
betreiber und durfen fur die Befestigung anderer EinrichtungeB (Arnennen oder SATAN-

lagen) nicht verwendet werden.

(2) Bei Umstellung des NetzanschlusseB (zon Freileitungsbauweise auf Kabelbauweise)
sorgt der Anschlussnehmer fiir die entsprechende Anpassung seiner Kundenanlage.
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(3) Netzanschlusse mussenganglich und vor Beschadigungen geschitzt sein. Bei einem Frei-
leitungsanschluss gehort der Dachstander zum Netzanschluss.

Um eine sichere Zugénglichkeit zum Netzanschluss zu gewahrleisten, ist bei Dachaufbauten
(z.B. P¥Wodulen, Solarkollektoren, Antemanlagen) Folgendes zu beachten:

Es ist eine ausreichend gro3e Standflache (Radius mind. 0,5 m) um den Dachstander frei-
zuhalten.

Die Standflache muss tber einen ausreichend breiten Korridor (mind. 0,5 m) und ggf.
uber eine Steigleiter erreichbar sein (vBGUV Vorschrift 38).

Ausfiihrungsbeispiele zur Zuganglichkeit sind in Anhang E dargestellt.

5.7. Anbringen des Hausanschlusskastens

(1) Hausanschlusskasten und Hauptleitungsverteiler missen frei zuganglich und sicher bedien-
bar angeordnet werden. Sie kdnnenAbstimmung mit dem Netzbetreiber kombiniert wer-

den. Die Zugénglichkeit und Bedienbarkeit ist dauerhaft zu gewahrleisten und darf auch spater
nicht (z.B. durch bauliche Mal3Bnahmen) eingeschréankt werden.

Die Mal3e fur die Anbringung des Hausanschlusskagkéhl) und fir den frei zu haltenden
Arbeits und Bedienbereich sind der VEMRN 4100 und der DIN 18012 zu entnehmen. Eine
Ubersicht hierzu ist der folgenden Abbildung 2 zu entnehmen.

www.bdew-norddeutschlandde Seite26von71



Landesgruppe

Norddeutschland

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe bdew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

Einbau- und Betriebseinrichtungen Einbau- und Betriebseinrichtungen ¥
ﬁ‘.
' ' -

03m 0,3m 03m

frei zu frei zu

haltender haltender

Arbeits- und Arbeits- und

112 m 1,2 m

Bedienbereich Bedienbereich

(durchgingige
Héhe min. 2 m)

(durchgangige
Héhe min. 2 m)

Sonstige

Sonstige
Einrichtung 2

Einrichtung 2

Y z.B.Gas oder Wasserleitungen
2 z.B.Schrank

Abbildung2: Abmessungen des frei zu haltenden Arbeitsl Bedienbereichs vor dem HAK

(2)In hochwassergefahrdeteGebieten ist der Hausanschlusskasten oberhalb der zu erwar-
tenden hundertjahrigen Uberschwemmungshohe bzw. éntfiestgelegten Uberschwem-
mungshoéhe anzubringen.

6. Hauptstromversorgungssystem

(1) Planer oder Errichter legen unter Bertcksichtigung derAMBRIE 4100 Querschnitt, Art
und Anzahl der Hauptleitungen in Abhangigkeit von

der Anzahl der anzuschlieR3enden AnaskBhutzeranlagen,

der vorgesehenen Ausstattung der Anschlussnutzeranlagen mit Verbrauchsgeraten,
der zu erwartenden Gleichzeitigkeit dieser Gerate im Betrieb sowie

der technischen Ausfiihrung der Ubergabestelle (in der Regel Hausanschlusskasten)

fest.
DieBemessung des Hauptstromversorgungssystens. (@berstromschutz, Koordination von
Schutzeinrichtungen) erfolgt nach den Vorgaben der-XBE 4100.

(2) Die Verlegung von Hauptleitungen aul3erhalb von Gebauden bedarf der Abstimmung mit
dem Netzbetreiber.
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(3) Fur die Dimensionierung des Hauptstromversorgungssystems in Wohngeb&uden ist
DIN 1801651 einzuhalten. Alle anderen Hauptstromversorgungssysteme sind entsprechend ih-
rer Leistungsanforderung zu dimensionieren.

(4) Falls der Errichter der Anlage bei der Durchfiihrung von Arbeiten an elektrischen Anlagen-
teilen auch andere Anschlussnutzeranlagen voribergehend aul3er Betrieb setzen muss, unter-
richtet er die davon betroffenen Anschlussnutzer rechtzeitig und in geetgWeeise.

(5) Im Hauptstromversorgungssystem darf der Spannungsfall gemaR § 13 Abs. 4 NAV einen
Wert von 0,5 % der Nennspannung nicht Uberschreiten. Hierbei ist die Nennstromstarke der
vorgeschalteten Hausanschlusssicherung zugrunde zu legen. DieslyiiGaerlangerung

einer vorhandenen Hauptleitung . bei Anderung von Freileitungauf Kabelanschluss).

(6) Der Einsatz eines Energiemanagementsystems mit Stromsensoren im Hauptstromversor-
gungssystem einer Kundenanlage ist nur zulassig, wenn diangsentnahme im Haupt-
stromversorgungssystem (ungemessener Bereich) auf max. 1 VA je-Amdedeutralleiter

begrenzt ist. Die Stromsensoren dirfen nicht im Hausanschlusskasten eingebaut werden. Die
weiteren Anforderungen aus dem VDE/FNM Y ¢ Erfassug won Messwerten im Vorzah-
lerbereichk AAYR SAYyl dzKI £t G§Syd 54AS | 6RSO1dzyaSy RSNJ
die separaten Gehause auf3erhalb des Zahlerschranks zur Aufnahme der Stromsensoren sind
YA U RSN . Bundefeldnd Strdmysehsoden lemtzzeichnen. Die Geh&use sind

plombierbar auszufuhren (vgl. Abschnitt 4.3).

7. Mess und Steuereinrichtungen, Zahlerplatze

7.1. Allgemeine Anforderungen

(1) Messund Steuereinrichtungen werden auf Zahlerplatzen in Zahlerschranken unterge-
bracht.

(2) Zahlerschrankeind in leicht zuganglichen Raumen oder Bereichen nach DIN 18012 in
Hausanschlussnischen, auf Hausanschlusswéanden sowie in hierflir geeigneten Hausanschluss-
raumen unterzubringen. In Treppenraumen sind Zahlerplatze in Nischen nach

DIN 18013 anzuordnen. Dallist die Einhaltung der erforderlichen Rettungswegbreite zu be-
achten. Die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die LeitungsaRiab#imie

des jeweiligen Bundeslandes sind zu beriicksichtigen.

(3) Zahlerschranke durfen nicht in Wohnungen voghkamilienhausern, Uber Treppenstu-

fen, auf Dachbdden ohne festen Treppenaufgang, in Wohnrdumen, Kichen, Toiletten sowie in
Bade, Duschund Waschraumen eingebaut werden (siehe auch DIN 1-801Bahlerschranke
durfen zudem nicht in Raumen installiert wien, deren Temperatur dauernd (nach DIN

18012 mehr als eine Stunde) 30 °C Ubersteigt sowie in feder explosionsgefahrdeten und
hochwassergefahrdeten Bereichen. Dies gilt auch bei nachtraglichen Nutzungsanderungen
von Raumen.
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(4) Eine Ubersicht Giber gignete Raume fur den Einbau von Zahlerschranken ist Anhang D zu
entnehmen.

(5) Zahlerschranke sind zentral, moglichst nah am Hausanschlusskasten, anzuordnen. In Ab-
stimmung mit dem Netzbetreiber ist auch eine dezentrale Anordnung zusammengefasster
Zahlersbrankgruppen maglich.

(6) Zahlerplatze mussen frei zuganglich und sicher bedienbar sein (siehe Abb. 3). Die Vorgaben
der VDEARN 4100 (Abschnitt 7.4) sind analog auch fur Zahlerplatze mit Betriebsstromen gro-
Ber 63 A (sowohl bei direkter als auch halbiakiter Messung) anzuwenden. Die am vorgese-
henen Installationsort zu erwartenden Umgebungsbedingungen sind zu bertcksichtigen.

Einbau- und Betriebseinrichtungen ¥

AN

Zahlerschrank

r

Zihlerschrankbreite,
mindestens 1.0 m

frei zu
haltender
Arbeits- und
Bedienbereich

1,2m

(durchgangige
Héhe min. 2 m)

Sonstige D z.B.Gas oder Wasserleitungen
. ] z'
Einrichtung 2 z.B.Schrank

Abbildung3: Arbeits und Bedienbereich vor dem Zahlerschrank

(7) Die Art und Ausfuihrung sowie der Ort der Zahlergliagzallation fur nur zeitweise zugang-
liche Anlagen (Wochenendhauser, Ferienhauser, Scheunen etc.), stimmen Planer und Errichter
mit dem Netzbetreiber ab (B. Ensatz von Zahleranschlussschranken).

(8) Unter Berucksichtigung der technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers be-
stimmt der Messstellenbetreiber

die Art der Messmethode (Direldbzw. halbindirekte Messung) sowie

die Art der Befestigung déflesseinrichtung (unkt oder Stecktechnik).

www.bdew-norddeutschlandde Seite29von71



Landesgruppe

Norddeutschland

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe bdew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

(9) Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber und ist mit dem
Netzbetreiber abzustimmen.

(10) Fur den Einsatz von Stromsensoren (fur Anwendungsféalle geman Abschnitt 3. Nr. 36) in-
nerhalb eines Zahlerplatzes ist Abschnitt 6 (6) sinngemal anzuwenden.
7.2.Z&hlerplatze mit direkter Messung

OMUO %BNKESNLIX NGTS YAGU RANB{GSNI aSaadzy3a dzyR
nungsnetz der allgemeinen Versorgung angeschlossen werden, simmtestisnd den Rege-
lungen der VDERARN 4100 auszufuhren.

(2) Die Mdoglichkeit und die Ausfiihrung von Zahlerplatzen in Kundenanlagen mit direkter Mes-
sung und Betriebsstromen > 63 A sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
7.3.Z&hlerplatze mit Wandlermessung (halldirekter Messung)

(1) Unter Berucksichtigung der Betriebsbedingungen (Lastverhalten) sind die Méglichkeiten
der direkten Messung begrenzt. Darlber hinaus sind halbindirekte Messungen einzusetzen.
Halbindirekte Messungen sind mit dem Netzbetreiber abzustamm

(2) Der Aufbau von halbindirekten Messungen erfolgt nach Vorgabe des Netzbetreiliers [z.
nach DIN VDE 06&32 (VDE 0602-2) und demVDEFNNI A Y ¢ Zakleérplatze mit halbindi-
rekten Messungen bis 1000 A in der Niederspannung (Wandleranta@e®

(3) Der Netzbetreiber erteilt Auskunft Gber die zu verwendenden Standldashdlergrof3en.
Die Bereitstellung des Messsatzes (Stromwandler und Messeinrichtung) erfolgt in Abstim-
mung mit dem Netzbetreiber oder dem Messstellenbetreiber.

(4) Die vom Netzbetreibayeforderten Nachweise / Bestatigungen sind vor Inbetriebnahme
durch den Errichter vorzulegen.

(5) Fur Anwendungen im Aul3enbereich gelten sinngemal die Vorgaben der
VDEARN 4100.

(6) Eine halbindirekte Messung besteht aus zwei Teilen:
Messteil (Zahlerfel, Wandlerzusatzraum, Raum fur APZ);
Leistungsteil (Raum flr netand anlagenseitige Trennvorrichtung, Wandlerraum).

(7) Wandlermessungen bendétigen netmd anlagenseitig jeweils eine Trennvorrichtung.
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7.4.Erweiterung oder Anderung von Zahleranlagen

7.4.1. Erweiterung

(1) Vorhandene Reserveplatze in Z&hlerschranken nach DIN VDE 0603 (VDE 0603) kdnnen un-
ter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:

netzseitiger Anschlussraum mit Trennvorrichtung nach-XBE 4100 oder bei beste-
hender gleichwertiger Ausstattung;

netzseitiger Anschlussraum mit Mgicherungen in Verbindung mit laienbedienbarer
Trennvorrichtung im anlagenseitigen Anschlussraum

anlagenseitiger Anschlussraum mindestens mit 150 mm und Hauptleitungsab-
zweigklemme, keine Verwendung als Stromkreisventeile

(2) (Reservg Zahlertafeln nach DIN 43853 sind bei Erweiterungen nicht zulassig.

(3) Sind keine geeigneten Zahlerplatze vorhanden, erfolgt die Erweiterung nach den Vorgaben
der VDEARN 4100. Anhang F enthélt hierzu ein Beispiel.

7.4.2. Anderung

Der Errichteiist verantwortlich zu prifen, ob durch Anderungen in der Kundenanlage eine An-
passung des Zahlerplatzes erforderlich wird. Hierbei sind die jeweiligen Umstande des Einzel-
falls zu betrachten. Grundséatzlich ist die Gewahrleistung des technisch sichereb8&to-
raussetzung fiir die weitere Verwendung eines bestehenden Zahlerplatzes nach Anderungen
in der Kundenanlage.

Unter folgenden Rahmenbedingungen ist in der Regel eine Anpassung erforderlich:

y Sicherheitsméangel vorhanden E. Beriihrungsschutz nicht gdggn, Isolationseigenschaf-
ten der Anlage mangelhatft);

y Anderungen der BetriebsbedingungerBz.durch

Dauerstrombelastung (u.a. durch Anderung des Messkonzepts, Zubau bzw. Erweiterung
von Erzeugungsanlagen, Ladeeinrichtundeinektheizungen, Speichern);

Nutzungsanderungen (Umstellung von Wohnung auf gewerbliche Nutzung oder auf an-
dere gewerbliche Nutzung mit anderem AbnahmeverhaleB, Umstellung von Bilro
auf Sonnenstudio);

Anderung der Umgebungsbedingungen (Temperatukauchtigkeit, Einschrankung des
Arbeits- und Bedienbereichs, Anderung der Raumart, usw.);

Umstellung von Wechsehuf Drehstrom;
Leistungserhéhungen, die eine Erhéhung der Absicherung bedingen;
Hohere Verflugbarkeit / Stérungssicherheit erforderlich;

Umstelung der Netzform irKundenanlage (8. Umstellung von T8 auf TNSNetz).
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Anhang G enthalt Anpassungsempfehlungen fur in der Praxis haufig anzutreffende Konstellati-
onen.

Zudem kann eine Anpassung des Zahlerplatzes fur den EinbauMessesystems erforderlich
werden.

8. Stromkreisverteiler

Die Anforderungen an Stromkreisverteiler sind der VABEN 4100 zu entnehmen.

9. Steuerung und DatenlUbertragung, Kommunikationseirichtungen

(1) Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen nach 8§ 14a EnW&&jnrachtungen fur
Elektrostralenfahrzeuge, Erzeugungsanlagen und/oder Speichern ist nach den Vorgaben des
Netzbetreibers vorzunehmen. Voraussetzung fur den Betrieb als steuerbare Verbrauchsein-
richtung nach § 14a Abs. 2 EnWG ist, dass der Netzbetreilss® dier eine separate Messlo-
kation (Z&hlpunkt) netzdienlich steuern kann. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen mussen
fest angeschlossen werden.

(2) Die Funktionsweise einer zentralen Steuerung von Messeinrichtung@nTarifsteuerun-
gen) muss nach den \@aben des Messstellenbetreibers erfolgen.

Die Kommunikationseinrichtung ist entsprechend VAHN 4100 anzubringen. Die Art der
Datenubertragung und der Kommunikationseinrichtung legt der Messstellenbetreiber unter
Mal3gabe des Messstellenbetriebsgeset2dsi{G) fest.

(3) Fur die Ubermittlung von Messdaten der intelligenten Messsysteme, Lastgangzahler und
Steuersignale fur steuerbare Verbrauchseinrichtungen nutzt der Messstellenbetreiber den ort-
lichen Gegebenheiten entsprechende Ubertragungsmaglichkeites. kdinnen Mobilfunk,
Powerline Communication (PLC) oder Internet sein.

Je nach Ubertragungsart hat der Anschlussnehmer dahingehend mitzuwirken, dass die erfor-
derlichen technischen Voraussetzungen geschaffen werden kénnen.

Beispiel: Sofern bei einer Funkitibagung Einschrankungen des Signalempfanges am Installa-
tionsort der Messeinrichtung bestehen, ist vom Anschlussnehmer ein geeigneter Ort mit aus-
reichendem Signalempfang fiir eine Antenne und die ungehinderte Leitungsanbindung bereit
zu stellen.

(4) Furden Fall, dass der Messstellenbetreiber das Netz des Netzbetreibers zu Kommunikati-
onszwecken nutzen will, sind die Vorgaben des Abschnitts 10.3.5 einzuhalten.
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10. Elektrische Verbrauchsgeréate und Anlagen

10.1. Allgemeines

(2) Die elektrischen Betriebsmittel sind ga planen, zu errichten und zu betreiben, dass Ruck-
wirkungen auf das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers oder Kundenaalafgen zu-
lassiges Mal? begrenzt werden. Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben der

VDEARN 4100 (Abschnitt 5.4).

Treten storenle Einflusse auf, hat der Betreiber diese zu beseitigen.

(2) Elektrische Verbrauchsgerate und Anlagen mussen eine ausreichende Storfestigkeit gegen-
Uber den in den Verteilungsnetzen ublichen Storgrof3en, wee 3pannungseinbrichen,
Uberspannungen, Oberseingungen, aufweisen.

(3) Nach VDRN 4100 sind elektrische Verbrauchsmittel und Ladeeinrichtungen fur
Elektrostralenfahrzeuge mit einer Bemessungsleistung von jeweils > 4,6 kVA im Dreh-
stromsystem anzuschlieRen. Uber weiterflihrende Anforderungen odeNdiwendigkeit ei-
ner Ladestromsteuerung odebegrenzung gibt der zustéandige Netzbetreiber Auskunft.

(4) Nach VDRN 4100 durfen elektrische Verbrauchsmittel mit einer Bemessungsleistung
X c¢cXp 1x!'2X RAS YAG YdzNI T SA (h@BeNRkzerf auSywistherd NRA S 6
zwei AulRenleitern angeschlossen werden.

10.2. Schaltbare Verbrauchseinrichtungen

Werden Gerate als schaltbare Verbrauchseinrichtungen betriebdh @erate zur Heizung
oder Klimatisierung), gelten folgende Anforderungen:

Die Steueung der schaltbaren Verbrauchseinrichtungen erfolgt tiber eine Steuereinrich-
tung des Netzbetreibers (B. Rundsteuerempfanger oder Schaltuhr).

Der Errichter bringt fir die Steuerung eine plombierbare Schalteinrichturigy &n
Schiitz) nach den Vorgabdes Netzbetreibers an.

Bei Warmespeicheranlagen sieht der Planer oder der Errichter gemaf den Vorgaben des
Netzbetreibers eine Aufladesteuerung nach DIN EN 50350 vor.

Der Errichter schlief3t schaltbare Verbrauchseinrichtungen, deren Betrieb zeitlich einge-
schrankt werden kann, fest an.

10.3. Betrieb

10.3.1. Allgemeines

Wenn durch Absinken, Unterbrechen, Ausbleiben oder Wiederkehren der Spannung Schaden
in der Kundenanlage verursacht werden kénnen, obliegt es dem Betreiber dieser Anlage, Mal3-
nahmen zu deren Verhitung naBiN VDE 016850 (VDE 0106850) zu treffen.
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10.3.2. Spannungsoder frequenzempfindliche Betriebsmittel

Wenn bei spannung®der frequenzempfindlichen Betriebsmitteln erhéhte Anforderungen an
die Qualitat der Spannung und der Frequenz gestellt werden, obliegtraBettreiber, die
hierfir erforderlichen MalRnahmen, B. durch Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungsanlage (USAhlage), zu treffen.

10.3.3. BlindleistungsKkompensationseinrichtungen

(1) Gemal § 16 Abs. 2 NAV hat die Anschlussnutzung mit einenhigbusgsfaktor
(cos Phi) zwischen 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv zu erfolgen. Andernfalls kann der Netzbetrei-
ber den Einbau ausreichender Kompensationseinrichtungen verlangen.

(2) Einrichtungen zur Blindleistungskompensation werden entweder zusammelemifer-
brauchsgeréaten zlbzw. abgeschaltet oder tGiber Regeleinrichtungen betrieben.

(3) Der Betreiber stimmt Notwendigkeit und Art der Verdrosselung mit dem Netzbetreiber ab.

10.3.4. TonfrequenzRundsteueranlagen

(1) Sofern der Netzbetreiber ein TonfrequeRandseuersystem betreibt, sind die von ihm
verwendeten Rundsteuerfrequenzen zu erfragen.

(2) Kundenanlagen werden so geplant und betrieben, dass sie den Betrieb von Tonfrequenz
Rundsteueranlagen nicht stéren. Treten dennoch Stérungen auf, so sorBetteiber der
storenden Kundenanlage in Abstimmung mit dem Netzbetreiber flr geeignete Abhilfemal3-
nahmen.

(3) Bilden Kondensatoren in Anschlussnutzeranlagen in Verbindung mit vorgeschalteten In-
duktivitaten (Transformatoren, Drosseln) einen Reihenresonaingkmuss dessen Resonanz-
frequenz in ausreichendem Abstand zu der vom Netzbetreiber verwendeten Rundsteuerfre-
guenz liegen.

(4) Werden Verbrauchsgerate ohne ausreichende Storfestigkeit nach DIN EN 61000
(VDE 0839) in Anschlussnutzeranlagen durch Tonfregeendsteuerung beeintrachtigt, ob-
liegt es dem Betreiber dieser Verbrauchsgerate, dafir zu sorgen, ddsdwrch Einbau geeig-
neter technischer Mittel die Beeintrachtigung vermieden wird.

10.3.5. Einrichtungen zur Kommunikation Uber das Niederspannungsnetz

(1) D& Netz des Netzbetreibers darf nicht ohne dessen Zustimmung fir Kommunikationszwe-
cke benutzt werden.

(2) Wird eine Kundenanlage fir Kommunikationszwecke genutzt, so sorgt der Anschlussneh-
mer dafir, dass storende Einflisse auf Kundenanlagen, das Niedewsggmmetz und Kom-
munikationsanlagen des Netzbetreibers und Dritter verhindert werden.
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(3) Es obliegt dem Betreiber von Kommunikationseinrichtungen, fur das Fernhalten von Signa-
len, die seine Kommunikationseinrichtungen stérend beeinflussen, selbst zu sorgen

(4) Die in Anschlussnutzeranlagen betriebenen Gerate durfen die Kommunikationseinrichtun-
gen des Netzbetreibers bzw. anderer Kundenanlagen nicht unzuléssig beeintrachtigen.

11. Auswahl von Schutzmallahmen
(1) Der Netzbetreiber erteilt Auskunft Uber das vorhand Netzsystem.

(2) Der zum Errichtungszeitpunkt in der Kundenanlage gemessene Wert der Schleifenimpe-
danz kann sich B. durch Anderungen im Netzaufbau verandern. Die Schleifenimpedanz kann
daher vom Netzbetreiber weder angegeben noch kann der gemessenedduerhaft garan-

tiert werden.

(3) Nach VDRN 4100 ist in neu zu errichtenden Geb&uden eine Erdungsanlage nach DIN
18014 zu errichten. Die Erdungsanlage ist Bestandteil der Kundenanlage.

(4) Der PEMNLeiter bzw. Neutralleiter (N) des Verteilnetzesfdacht als Erdungsleiter fur
Schutz und Funktionszwecke von Erzeugungsanlagen, Antennenanlagen, Blitzschutzanlagen
und Kommunikationsnetzen verwendet werden.

(5) Der Einbau von Uberspannurgshutzeinrichtungen (SPD) wird in DIN VDE -@430(VDE
0100443) geregelt.

Die Anforderungen an die Auswahl und der Einsatz von Uberspannungsschutzeinrichtungen
sind in Abschnitt 11.2 der VBARN 4100 beschrieben.

12. Zusatzliche Anforderungen an Anschlussschranke im Freien
(1) Anforderungen an Anschlussschranke imefrsind der VDBRN 4100 zu entnehmen.

(2) Wird bei Anschlussschranken im Freien der Hausanschlusskasten durch den Anschlussneh-
mer beigestellt, erfolgt die technische Ausgestaltung nach den Vorgaben des Netzbetreibers.

13. Voribergehend angeschlossene Anlage

13.1. Geltungsbereich

(1) Der Anschluss sowie die Mesad Steuereinrichtungen flr voribergehend angeschlos-

sene Anlagen sind in fest verankerten Anschlussschranken bzw. Anschlussverteilerschranken
nach DIN EN 61439 (VDE 66@004) und DIN 43868 unterzubringen. Diese Schranke dienen
somit als Speisepunkt, in dem auch der Ubergang vom Netzsystem des Netzbetreibers auf das
Netzsystem fir die voribergehend anzuschlie3ende Anlage erfolgt.

(2) Daruibehinaus sind auch geeignete Raume bzw. ortsfeste SahadtSteuerschranke ein-
setzbar.
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(3) Zu den vorubergehend angeschlossenen Anlagen zaHen z.
Bau und Montagestellen;
Festbeleuchtungen;
Schaustellerbetriebe;
Messen, Markte.
(4) Anschlusszw.Anschlussverteilerschranke sind ausgestattet mit:

direkter Messung fiur Betriebsstrome bis 63 A bzw. nach Vorgabe des Netzbetreibers
auch bis 100 A;

halbindirekter Messung (Stromwandlermessung).

(5) Vorubergehend angeschlossene Anlagen dienen nicht einerio@ten Versorgung. Die
Betriebsdauer betragt grundsatzlich max. 12 Monate. Im Einzelfall ist eine Verlangerung dieser
Betriebsdauer mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

13.2. Anmeldung der voribergehend angeschlossenen Anlage

Vorubergehend angeschlossene Anladgedirfen einer vom Netzanschluss gesonderten An-
meldung beim Netzbetreiber nach dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Verfahren.

In Abstimmung mit dem Netzbetreiber kann das Inbetriebsetzevggahren nach

Abschnitt 4.2.3 zeitgleich erfolgen.

13.3. Anschluss amlas Niederspannungsnetz

(1) Der Anschluss an das Niederspannungsnetz erfolgt durch den Netzbetreiber. Entsprechend
der angemeldeten, maximal gleichzeitig bendtigten Leistung, ermittelt der Netzbetreiber den
Netzanschlusspunkt. Dieser kann sich befinden:

in der NSVerteilung einer Trafostation;
in einem Kabelverteilerschrank;
an einem vorhandenen NetzanschlussBzHausanschlusskasten);
auf dem Ortsnetzkabel oder in der Freileitung.
Die technische Lésung obliegt dem zustéandigen Netzbetreiber.

(2) Der Aschluss von Anschluasnd Anschlussverteilerschranken erfolgt nach Vorgabe des
Netzbetreibers und der VBDARN 4100.

Der Anschluss kann erfolgen mittels
kundeneigener flexibler Anschlussleitung (max. 30 m) oder

ortsfestem, erdverlegtem Anschlusskabel dtzbetreibers.

www.bdew-norddeutschlandde Seite36von71



Landesgruppe

Norddeutschland

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe bdew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

(3) Vor dem Anschluss an das offentliche Verteilungsnetz wird die kundeneigene Anschlusslei-
tung durch den Errichter auf mechanische Beschadigung und Isolationsfehler gepruft. An Stel-
len, an denen die kundeneigene Anschlussleitung besondeexrhanischen Belastungen aus-
gesetzt ist, muss sie durch geeignete Malinahmen geschutzt werden.

(4) Anschlussbeispiele sind im Anhang H aufgefihrt.

13.4. Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung

(1) Die Inbetriebnahme einer voriibergehend angeschlossenen Anlage eiobgtden Netz-
betreiber.

(2) Die Inbetriebsetzung der Anschlussnutzeranlage erfolgt mittels Trennstelle in der Kunden-
anlage nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installa-
tionsunternehmen.

(3) Die Anschlussind Ansblussverteilerschréanke konnen in TNund TTFSystemen gleicher-
mafien ohne Umriistung verwendet werden. Der vierte Leiter ibernimmt die Funktion des
PENLeiters im TNC-System oder die des Neutralleiters im3yistem. Die Funktion des vier-
ten Leiters ist zkennzeichnen.

13.5. Abmeldung der voribergehend angeschlossenen Anlage

Die Abmeldung der voribergehend angeschlossenen Anlage erfolgt gemaR dem beim Netzbe-
treiber tblichen Verfahren.
Die Trennung der Anschlussleitung am Netzanschlusspunkt erfolgt durdieteietreiber.

13.6. Eigentumsgrenzen

Eigentumsgrenzen variieren je nach Ausfihrung. Grundsatzlich gilt:

Bei der Verwendung von kundeneigener flexibler Anschlussleitung befindet sich die Ei-
gentumsgrenze zwischen Netzbetreiber und Anschlussanlage an der letgangs-
klemme im Verteilungsnetz bzw. den Abgangsklemmen des Hausanschlusskastens.

Beim Anschluss an das ortsfest erdverlegte Anschlusskabel des Netzbetreibers befindet
sich die Eigentumsgrenze an den Eingangsklemmen des Sicherungslasttrennschalters im
Ansdluss oder Anschlussverteilerschrank.

13.7. Schlie3system

Uber das anzuwendende SchlieRsystem erteilt der Netzbetreiber Auskuntt.

13.8. Direktmessungen > 63 A

Direktmessungen tber 63 A sind grundsatzlich mit dem jeweiligen Netzbetreiber abzustim-

men. Fur Direktmessueq bis 100 A ist eine Schrankinnenverdrahtung mit einem Aderquer-

schnitt von 16 oder 25 mm? Cu feindrahtig und mit 25 mm langen Aderendhilsen auszuftih-
ren.
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13.9. Wandlermessungen

Wandlermessungen sind nach DIN 43@68u errichten und mit dem Netzbetreiber abzust
men.

14. Erzeugungsanlagen und Speicher

14.1. Allgemein Anforderungen

(1) Fur den Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern sind die Vorgaben
der VDEARN 4105 einzuhalten.

Der Anlagenbetreiber hat dauerhaft die technische Sicherheit und ordnungsgemafie Funkti-
onstuchtigkeit der Anlage zu gewahrleisten.

(2) Das AnschlieRen von Erzeugungsanlagen in Uberschusseinspeisurfip{pdltBik-Ei-
genverbrauchsanlagen) und / oder Speichern sowie alle Arbeiten an der Kundenanlage dirfen
nach Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), aul3er durch den Netzbetreilsiirah

ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunterneh-
men durchgefuhrt werdenrAusgenommen hiervon sind Instandhaltungsarbeiten hinter der
Messeinrichtung.

Fur den Anschluss von Erzeugungsanlagen, die direkisietz des Netzbetreibers ange-
schlossen werden (z. B. ®\lleinspeisung), ist die Fachkunde des Anlagenerrichters nachzu-
weisen, wobei die Eintragung in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers dazu ausrei-
chend ist.

(3) Im Zusammenhang mit derriehtung von Speichern und Erzeugungsanlagen sind mégliche
Auswirkungen auf bestehende Netzanschliisse zu berlcksichtigen.

Nach VDEARN 4100 sind Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer Bemessungsleistung von
jeweils > 4,6 kVA im Drehstromsystem anzlisGen.

(4) Die Errichtung von Speichern und Erzeugungsanlagen ist bereits in der Planung beim Netz-
betreiber unabhangig von ihrer Leistung gemaf Abschnitt 14.2 anzumelden. Unabhangig von
der Zahlung einer Einspeisevergiutung bestehen Auswirkungen auf distddbnikDies gilt

auch fur steckerfertige Erzeugungsanlagen und Speicher.

(5) Die Satze (1) bis (4) gelten analog fur eine VeranderuBg Ezweiterung, Stilllegung
oder AuRerbetriebnahme) der Anlagen.

2 Fur dieAnforderung an di€ertifizierung von Eeugungsanlagesindzudem die Verordnung zur Anderung der
ElektrotechnischécigenschafteiNachweisVerordnung (NELEV) und 8lerordnung Uber technische Anforde-
NHzy 3Sy |y 9y SNRBRUubBdchfeh!! 3ISya o69! ! +0
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(6) Die eichrechtlichen Vorschriften sind einalién.

14.2. An-und Abmeldung

(1) Erzeugungsanlagen und/oder Speicher sowie das vorgesehene Messkonzept sind beim
Netzbetreiber gemal} dessen Verfahren vor deren Inbetriebsetzung anzumelden. Die zur An-
meldung erforderlichen Unterlagen sind in Anhang A aufgefuhrt

(2) Wenn auf Grund aufRerer Rahmenbedingungen die Ausfihrung der Erzeugungsanlage von
den Anmeldeunterlagen abweicht, hat der Anlagenbetreiber bzw. der Anlagenerrichter spéa-
testens zusammen mit der Inbetriebsetzungsanzeige, also vor Inbetriebnahme, Idténdit

gen Anmeldeunterlagen in Textform beim Netzbetreiber einzureichen. Dies gilt auch, wenn im
Rahmen gesetzlicher Vorgaben oder im Rahmen von Anlagen TeHErneuerungen, Ande-
rungen im elektrischen Verhalten (Anschlussleistung, Regelbarkeit, Kienmkrhalten usw.)

zu erwarten sind. Der Netzbetreiber behélt sich vor, eine erneute Netzberechnung vorzuneh-
men, und sofern erforderlich einen anderen Netzverknipfungspunkt zuzuweisen.

(3) Eine beabsichtigte Stilllegung bAw3erbetriebnahme ist dem Netzbetreiber rechtzeitig
anzuzeigen. Fur den Zahlerausbau ist mit dem Messstellenbetreiber ein Termin bzw. die Rick-
gabe der Zahler zu vereinbaren. Abschnitt 4.2.5 gilt analog.

14.3. Errichtung

(1) Erzeugungsanlagen und Speicher sisdeasondere nach den Bestimmungen der \ADE
wendungsregeln VBERN 4100 und VDERN 4105 zu errichten. Weitere Errichtungsbestim-
mungen, wie zB. die Landesbauordnung, sind zu beachten.

(2) Erzeugungsanlagen und Speicher sind vor der Aufnahme des Né&dpatriebs fur die
sichere Einbindung in die Kundenanlage zu prufen. Die notwendigen Prifungen sind zu doku-
mentieren.

14.4. Inbetriebsetzung

(1) Far die Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen und Speichern sind die Vorgaben der
VDEARN 4100 und VDERN 4105inzuhalten. Die Ausfuhrung erfolgt durch den Anlagener-
richter in Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

(2) Die Inbetriebsetzung ist spatestens eine Woche vorher beim Netzbetreiber nach dem ubli-
chen Verfahren zu beantragen und der Termin abzustimmen. Digihenforderlichen Unter-
lagen und Nachweise sind in Anhang B aufgefuhrt.

Die Inbetriebsetzung erfolgt durch den Anlagenerrichter. Der Netzbetreiber behélt sich vor,
bei der Inbetriebsetzung anwesend zu sein.

Uber die Inbetriebsetzung ist durch den Anlageithter ein Inbetriebsetzungsprotokoll anzu-
fertigen (Vordruck E.8 VEERN 4105). Das Protokoll ist vom Anlagenerrichter zu unterzeich-
nen. Der Netzbetreiber erhalt eine Ausfertigung des unterzeichneten Inbetriebsetzungsproto-
kolls.
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(3) Der Netzbetreiberdnn zusatzlich einen Funktionsnachweis fur das Netzsicherhé&is-
speisemanagement vom Anlagenbetreiber verlangen.

Anmerkung¥:dz dzy § SNEOKSARSY @2y RSNJ aLyoSONRARSoaSai
ANRATTF alLyoSaNKSDOo yHEndgred SyalSAid NP DAISIND FRNENI dzo | &
gutungsanspruchs malf3geblich ist.

14.5. Netzsicherheitsmanagement

Im Rahmen des Netzsicherhgitanagements kann eine Leistungsabregelung bis hin zur Ab-
schaltung vom Netz erforderlich sein.

AnmerkungVorgaben fir das verpflichtende Einspeisemanagement im Falle einer Direktver-
marktung sind nicht Bestandteil der TAB.

Das Netzsicherheitsmanagementhtet sich nach den jeweils aktuellen rechtlichen und tech-
nischen Vorgaben.

Nach EEG /KWKG sind Erzeugungsanlagen abhangig von der installierten Leistung verpflichtet,
technische Einrichtungen zur Abrufung derlEstspeisung und zur ferngesteuerten Reduzie-

rung der Einspeiseleistung vorzuhalten. Die genauen Leistungswerte sind den jeweils aktuell
gultigen Fassungen des EEG bzw. KWKG zu entnehmen.

Die technischen Anforderungen an das Netzsicherheitsmanagement sind in der
VDEARN 4105 beschrieben. Die teckohe Ausfiihrung der Kommunikatiensd Steue-
rungstechnik gibt der Netzbetreiber vor.

AnmerkungDer VDE/FNM A Y 6 SA & a ¢ SOKY A1l T dzNJ ! YaSiail dzya 7
GNJ 3dzy3 T dzNJ ! yLI daddzy3d @2y {GNRYSAyalLISAadzy ISy
Vorgaben der VDERN 4105. Weitere entsprechende Technische Hinweise des VDE/FNN sind
ebenfalls zu berlcksichtigen.

Der Netzbetreiber gibt im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements Signale zur Steuerung
vor. Der Anlagenbetreiber stellt dauerhaft sicheasd die empfangenen Steuersignale inner-

halb der Erzeugungsanlage unter Beachtung der technischen Mindestanforderungen des Netz-
betreibers umgesetzt werden. Ggf. erforderliche RickmeldungeB. @ir Abrufung der Ist
Einspeisung) sind dauerhaft und zuvesigshach Vorgaben des Netzbetreibers bereit zu stel-

len.

Der Anlagenbetreiber hat dem Netzbetreiber eine Bestatigung des ordnungsgemalf3en An-
schlusses und der ordnungsgemafen Inbetriebsetzung des Netzsicherheitsmanagements vor-
zulegen. Hierflr ist das beim Nibietreiber tbliche Verfahren anzuwenden.
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14.6. Notstromaggregate
(1) Fur kundeneigene Notstromaggregate gelten die Vorgaben de/ARDEA100.

(2) In der Anschlussnutzeranlage fest (ortsfest / stationar) angeschlossene Notstromaggregate
sind beim Netzbetreibeanzumelden. Hierbei sind dem Netzbetreiber Angaben zur Betriebs-
weise (Inselbetrieb, Probebetrieb, Kurzzeitparallelbetrieb) zu machen. Die zur Anmeldung er-
forderlichen Unterlagen und Nachweise sind Anhang A zu entnehmen.

14.7. Weitere Anforderungen an Speicher

(1) Fur den Anschluss und den Betrieb von Speichern sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik einzuhalten. Insbesondere sind die Vorgaben de/®RDE4100 (fur den Be-
triebsmodus Energiebezug), der VBEN 4105 (fir den Betriebsmodus Energieliefey) und

der VDEARE 25102 einzuhalten. Die Erfullung der technischen Anforderungen ist durch die

in den oben genannten Regelwerken geforderten Nachweise zu belegen.

Weitere Hinweise, wie B. ein Uberblick Uber die glltigen Anschiugetriebs und Messkon-
zepte, sind denVDE/FNN A Yy & Ankchlussiund Betrieb von Speichern am Niederspan-
nungsnetdt | dz SYliySKYSy o

(2) Der Einsatz von Speichern kann Einfluss auf Art, Zahl und Gro3e der erforderlichen Mess-
einrichtungen haben. Insbesondere ist auf eine kaledWdessung von Strommengen mit ge-
setzlichem Vergutungsanspruch (EBGNVKStrom) und deren Abgrenzung von nicht vergu-
tungsfahigen Strommengen zu achten. Daher sind das Ansebhdslas Betriebskonzept des
Speichersystems und das Messkonzept mit dem Ngtetber im Vorfeld abzustimmen.

(3) Mochte sich der Speicherbetreiber / Anschlussnehmer / Anlagenbetreiber mittels des Spei-
chers am Regelenergiemarkt beteiligen, so bedarf dies gesonderter Vereinbarungen.
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Anhang A. Ubersicht erforderlicher Unterlagen fir den Anmeldeprozess

Anmeldeprozess
Geschosszeichnung )
. ) Lageplan und/oder Flurkarte mit Ansc hlussrelevante
Anmeldevarianten s g”ﬁ:;?;gnﬂg‘;‘g eingezeichnetem Gebaude im jeweils| Do 0o M DAYET | nteriagen gem Kap 42 ‘::g?&;g:
Rt e baurec htlic h Gblichen Maiistab VDE-AR-N 4105
neue Kundenanlagen
| (nicntzeitich begrenzt) X X X
Anlagenerw eiterung, wenn die im
2 Netzansc hlussvertrag vereinbarte gleichzeitig X
bendtigte Leistung Uberschritten wird
3 voriibergehend angesc hlossene Anlagen X X
(z. B. Baustellen und Sc haustellerbetriebe)
X
41 PV-Anlagen X X X X
mit Aufstellungsort der Anlage
X X
4.2 BHKW-/ KWK- Anlagen X mit Aufstellungsort der Anlage Antriebsmaschine, Generator X X
& 8 und Stromrichter
X
3 Speic her nac h Abschnitt 14 X mit Aufstellungsort der Anlage, wenn X X X
von EZA abweichend bzw. separat
X X
° Notstromaggregate X mit Aufstellungsort der Anlage X (nach VDE-AR-N 4100,
& 8 Abschnitt 10.4)
Ladeeinrichiungen fir X
7 Elekirostraitenfahrzeuge X X falls Gber Ladeeinrichtung X
in Netz zuriickge speist wird
5 Gerédte zur Beheizung oder Klimatisierung X X X
(ausgenommen ortsveranderiche Gerate)
5 schaltbare Verbrauchseinrichtungen X X X
nach Abschnitt 10.2
10 Einzelgerate mit einer Nennleistung = 12 KVA X X
Anlagen (z.B. SchweiBgerate), die die
1 Grenzw erte gemaf Kapitel 5.4 der X X
VDE-AR-N 4100 nicht einhalten
Energiemanagement mit Stromsensoren im X
12 Hauptstromversorgungssystem fur (Nachweis Anforderungen
Anwendungsfalle nach Absc hnitt 3.36 FNN-Hinweis”)

Y siehe Hinweis "Erfassung von Messwerten im Vorzahlerbereich”, herausgegeben vom VDE/FNN
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Anhang B. Ubersicht erforderlicher Unterlagen Inbetriebsetzungsprozess

Inbetriebsetzungsprozess

Anmeldevarianten

Inbetriebsetzungsauftrag / Antrag zum Zahler /
Fertigmeldung des
Hauptstromversorgungssystems
Angaben zum Aufbau und zur Betriebsweise
Inbetriebsetzungsanmeldung / -protokoll EZA
(gemaf Anhang E.8 VDE-AR-N 4105) und ggf.
Nachweis Netzsicherheitsmanagement
weitere behordliche- und abrechnungsrelevante
Unterlagen
Angaben zum Messkonzept
(falls sich im Vergleich zur Anmeldeverfahren
Anderungen ergeben haben)

1 neue Kundenanlagen X
(nicht zeitlich begrenzt)
Anlagenerweiterung, wenn die im
2 Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig X
bendtigte Leistung Gberschritten wird
3 vortibergehend angeschlossene Anlagen X
( z. B. Baustellen und Schaustellerbetriebe)
X
41 PV-Anlagen X Ubersichtschaltplan mi X X X
MessungModul und WH
Zuordnung je Gebéaud
X
42 | BHKW /KWK-Anlagen X Beschreibung der Art X X X
und Betriebsweise, A
der Zuschaltung im Ne:
Speicher nach Abschnitt 14
5 .
(ohne Netzparallelbetrieb) X X X X
6 Notstromaggregate X
(ohne Netzparallelbetrieb)
Ladeeinrichtungen fiir
7 ElektrostralRenfahrzeuge X X
8 Geréte zur Beheizung oder Klimatisierung X X
(ausgenommen ortsveranderliche Gerate)
9 schaltbare Verbrauchseinrichtungen X X
nach Abschnitt 10.2
10 Einzelgerate mit einer Nennleistung > 12 kVA X
Anlagen (z.B. Schweigeréte), die die
11 Grenzwerte gemaf Kapitel 5.4 der X
VDE-AR-N 4100 nicht einhalten
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Anhang C. Geeignete Raume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen

Hinweise:Voraussetzung ist generell die brandstdtechnische / baurechtliche Genehmigung der Errichtung

von Anschlusseinrichtungen im angegebenen Bereich.

Bei der Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der Leitungsan-
lagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslaisdau bericksichtigen. Dies gilt insbesondere fiir die Anforderungen an

den Brandschutz sowie hinsichtlich erforderlicher Mind@singbreiten.

Errichtung Anschluss

Raumarten einrichtungengeeignef?
Kellerraum ja
E:E:’bz:ziiz:;itgsse 1 undp nicht Gber Treppenstufen ja
Zahlerraum ja
Wohnrdume, Kichen, Toiletten, BadBuschraume nein
Feuchter bzw. nasser Raum nach DIN VDE-2Q0GVDE 016200) nein
Lagerraum fur Heizdl in Abhangigkeit deSankvolumens ja
Brennstofflagerraum fir Holzpellets in Abhangigkeit des Lagervolumens ja
Sgﬁgg;;ogzgeeg?;m;gﬁe in Abhangigkeit des Lagervolumens ja
Raum mit Feuerstétten

2 ggzici)%r?]izreeg?:g)r]f;?oﬁe in Abhéngigkeit von der Nennleistun ja

A feste Brennstoffe in Abhéngigkeit von der Nennleistun ja
Raume mit Warmepumpen in Abhéngigkeit der Antriebsleistung ja
Raume mit BHKW in Abhéngigkeit der Gesamtleistung ja
E?nugrgbnair:zrshgr:z;ratur dauernd > 30 °C nein
Einzel/Doppelgarage bei Gebaudeklasse 1 und’2 jal),?2)
(Tief)Garagen, Hallen bis 100 M 2 IP X4 ja1),2)
(Tief)Garagen, Hallen Uber 100 nein
Feuergeféahrdeter Bereich nein
Explosionsgefahrdeter Bereich nein
Batterierdaumenach EltBauVO nein
Raume mit elektrischen SpeichersystememB(Zir PYAnlagen) ja 3)
Aufzugsraum nein

1) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig

2) nur wenn der Zugang zuietzanschluss fiir den Netzbetreiber sichergestellt wird.
3) Errichtungsbestimmungen des Herstellers des Speichersystems beachten
4) Gebaudeklassen 1 und 2: Definitionen lassen sich der jeweiligen Landesbauordnung entnehmen.
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Anhang D. Geeignete Raume fir den Einbawon Zahlerschranken

Hinweise:Bei der Planung sind die Anforderungen der Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung sowie der
Leitungsanlagenrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu berticksichtigen. Dies gilt insbesondere fiir Anforderun-
gen an den Brandsake sowie hinsichtlich erforderlicher Minde&angbreiten.

Einbau Zahlerschrank
Raumarten

geeigne®

Zahlerraum ja
Hausanschlussraum jal)
Hausanschlusswand ja2)
Hausanschlussnische ja3)
Wohnrédume Kiichen, Toiletten, BadeDuschraume nein
Flur, Treppenraum . . .
(nur bei Gebaudeklasse 1 und? nicht tiber Treppenstufen 1a
Kellerraum ja
Feuchter bzw. nasser Raurach DIN VDE 01&®M0 (VDE 016200) nein
Lagerraum fur Heizdl (Zahlerschrank . R .
auRerhalb der Auffangwanne) in Abhéngigkeit des Tankvolumens ja
Brennstofflagerraum fiir Holzpellets in Abhangigkeit des Lagervolumens ja
Brennstofflagerraum fiir sonstige feste Brennstcin Abhangigkeit des Lagervolumens ja

Raum mit Feuerstatten flr

A flussige Brennstoffe
A gasférmige Brennstoffe in Abhangigkeit von der Nennleistung ja
A feste Brennstoffe

R&aume mit erhéhter Umgebungstemperatur dauernd tber 30 °C nein
Raume mit Warmepumpen in Abhangigkeit der Antriebsleistung ja
Raume mit BHKW in Abhangigkeit der Gesamtleistung ja
Einzel/ Doppelgaragen bei Gebaudeklasse 1 und)2 ja 4),5)
(Tiet) Garagen, Hallen bis100mMx Lt - n ja 4),5)
(Tiet) Garagen, Hallen Uber 100 mM nein
Feuergefahrdete Betriebsstéatte nein
Explosionsgeféahrdeter Bereich nein
Batterieraumenach EltBauvO nein
Raume mit elektrischen Speichersysteme(Zir PVAnlagen) ja 6)
Aufzugsraum nein

1) ab mehr als 5 Anschlussnutzern vorgeschrieben

2) bis zu 5 Anschlussnutzer mdglich

3) nur bei einem Anschlussnutzer mdglich

4) nur wenn Zuganglichkeit fir Netzbetreiber gewahrleistet

5) mechanischer Schutz (Anfahrschutz) notwendig

6) Errichtungsbestimmungen des Herstellers des Speichersystems beachten

7) Gebaudeklassen 1 und 2: Definitionerskas sich der jeweiligen Landesbauordnung entnehmen.
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Anhang E. Frei zu haltende Flachen bei Freileitungsnetzanschlissen

ot

Abbildung4: Haus mit Dachausstieg

V¥ A

Abbildung5: Haus ohne Dachausstieg
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Anhang F. Erweiterung von Zahleranlagen

Nachfolgendes Beispiel beschreibt die Erweiterung einer vorhandenen Zahleranlage mit einem
neuen Zahlerschrank nach VMBBN 4100.

Setzen eines plombierbaren Hauptleitungsverteilers in unmittelbarer Nahe des Hausan-
schlusskastes oder der Z&hleranlage.

Strombelastbarkeit der Hauptleitung zwischen Hausanschluss und Hauptleitungsverteiler und
zwischen Hauptleitungsverteiler und dem erweiterten Anlagenteil muss mindestens fur 63 A
ausgelegt sein.

Absicherung der bestehenden AnlageHauptleitungsverteiler auf Basis der maximalen
Strombelastbarkeit unter Berlicksichtigung der Selektivitat.

Absicherung des neuen Anlagenteils im Hausanschlusskasten und gegebenenfalls Trennmes-
ser im Hauptleitungsverteiler.

Eine zentrale Anordnung d&&hlerpléatze ist unter Einhaltung der brandschutztechnischen
Anforderungen (LAR) erforderlich.
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T 1
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Abbildung6: Beispiel fir eine Erweiterung bestehender Zahleranlagen,
andere Ausfihrungen sind méglich.
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Anhang G. Anpassung vorZahlerplatzen aufgrund von Anderungen der Kundenanlage

Nachfolgende Tabelle enthalt Empfehlungen zur Anpassung bestehender Zahlerplatze aufgrund von bestimmten in der Praris haufig
zutreffenden Anderungen der Kundenanlage. Hierbei wurden die in Abs@hi#t beschriebenen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt.
Der Errichter ist verantwortlich zu prifen, ob durch Anderungen in der Kundenanlage eine Anpassung des Zahlerplatzéisheviindier

Darf ein vorhandener Zahlerplatz
bei Anderungen weiterhin verwendet werden?
Vorhandener DIN VDE 0603
Zahlerplatz DIN 43853 DIN 43870 (VDE 0603)
Zahlerta- | Norm-Z&ah- | Norm-Zahler- | Zahlerschrank mit | Z&hlerschrank mit | Zahlerschrank Zahlerschrank nach
fel (keine lertafel tafel mit Vor- Trennvorrichtung NH-Sicherung im | mit Trennvor- VDE-AR-N 4100
Schutz- (Schutz- sicherung im anlagenseitigen netzseitigen An- richtung v
Anderungs- klasse Il) | klasse Il) (Schutz- Anschlussraum schlussraum
varianten klasse II)
1. Leistungserhéhung in
der Anschlussnutzer- nein nein nein ja® ja® ja ja
anlage
2. Umstellung Zahlerplatz ) . . - s . :
auf Drehstrom nein nein nein ja ja ja ja
3. | Anderung der Betriebs-
bedingungen (z.B. Zu- . . . s o . :
bau Erzeugungsanlage nein nein nein ja ja ja ja
oder Ladeeinrichtung)
4. UmsteIIL.mg.von Eintarif- nein ja239 ja® ja® ja® ja ja
auf Zweitarifmessung
Legende:
1) selektive Uberstromschutzeinrichtung Bz.SHSchalter) gemar VBERN 4100
2) netzseitiger Anschlussraum mit Klemmstein oder Schalter
3) anlagenseitiger Anschlussraum mit zentraler Uberstromschutzeinrichtung (Kundenhauptsicherung)
4) Vorgaben des Netzbetreibers sind zu beachten. Flexible Zahlerplatzverdrahtung mindestens 1emrARgVDE 06681) muss vorhanden sein
5) gilt auch fur Zahlerschranke mit Fronthaube
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Anhang H. Anschlussmdglichkeiten voribergehend angeschlossener Anlagen

TN - C - System | TN - S - System

L1 O O | 1 L1
| |

L2 O O : : L2
I |
L3 A | |

O O I | L3
PEN [ PEN PE I

O | 00 ¢ 0O PE
Q_ | 00 @ 00 |
| N__| ]

Netz- Anschluss- N

| anschlusspunkt  leitung/-kabel A oqer AV-Schrank Kundenanlage /
(Speisepunkt gem. DGUV 203-006) Baustromnetz

Betriebserder

Abbildung7: Anschlussoglichkeiten am Beispiel des-ThNbystems

TT - System TT - System
R O : : L1
| |
L2 O O : : L2
| |
L3 O O : : L3
| N |
N O_ — O | o0 00 } N
| e |
| |
Netz- Anschluss- | 00 00)— | —— T — PE
anschlusspunkt  |eitung/kabel | | I Kundenanlage /
. Baustromnetz
o Ll —
- A- oder AV-Schrank
Betriebserder Anlagenerder (Speisepunkt gem. DGUV 203-006)

Abbildung8: Anschlussmoglichkeiten am Beispiel deSydtems

Anmerkung zu Abldung 8
Der Anlagenerder des Baustellenanschlusses ist Trager der Schutzmaflinahme. Die Darstellung
der PESchiene und deren Anschluss gelten nur flr eine8ohvank.

Die Anlagenerdung fir die SchutzmalRBnahme der Kundenanlage wird durch den Elektroinstalla-
teur errichtet.
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Anhang |.  Verfahren zur Kennzeichnung von Zahlerplatzen

Die Art und Ausfuhrung der Kennzeichnung der Zahlerplatze sind beispielhaft im Verfahren A
und B dargestellt. Abweichende Regelungen sind moglich. Bitte beachten Sie hierzu die Hin-
weise im netzbetreiberspezifischen Beiblatt zu den TAB.

Verfahren A

Zahlerplatz und Stromkreisverteiler erhalten eine Gbereinstimmende Kennnummer. Diese
Kennnummer wird em Errichter angebracht und besteht aus zwei Teilen, die durch einen
Schrégstrich getrennt sind.

Erste Ziffer oder erster Buchstabe

Kfir Keller Aflr Allgemeinversorgung
Efur Erdgeschoss Pflr Ladeeinrichtung auf zur Immobilie gehdrenden Parkplatz
1flr 1. Obergeschoss Gfir Ladeeinrichtung in zur Immobilie gehérender Tiefgarage

2 fur 2. Obergeschoss usw. A/PIG1, AIP/G2... fur alle weiteren Zahler dieser Anwendung

Zweite Ziffer
Diezweite Ziffer ist die ZahInummer. Gezahlt wird im Regelfall in jedem Geschoss vom Trep-
penhaus aus links beginnend im Uhrzeigersinn mit Nr. 1.

Beispiel: Kennnummer 5/3
bedeutet: 5. Obergeschoss/Wohnung 3

Ist z.B. fur eine-#leizungsanlage ein zweiter Zéhlorgesehen, so wird der zweiten Ziffer der
Buchstabe "e" angeflgt.

Beispiel: Kennnummer 5/3 e
bedeutet: 5. Obergeschoss/Wohnung 8&Heizung
“BNKE SNY @2y [ RSSAYNAROKGdzy3Sy FNNJ 9f ST GNBI KN

Beispiel: Kennnumnmer G/2 L
bedeutet: Tiefgarage/ 2. Ladeeinrichtung

Zur Kennzeichnung von Zahlerplatz und Stromkreisverteiler verwendet der Errichter Aufkleber
(sieheAbb.9). Die Aufkleber und die Beschriftung bringt der Errichter dauerhaft, wischfest
und sichtbar am Zahlerplatz und auf dem Stromkreisverteiler an.

EAnlagenNr.: /

Abbildung9: Aufkleber EAnlagenNr.
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Verfahren B

Zahlerplatz und Stromkreisverteiler erhalten eine Gbereinstimmende ddsr vierstellige
Kennnummer. Zur Kennzeichnung von Z&hlerplatz und Stromkreisverteiler verwendet der Er-
richter Aufkleber (siehébb.10). Die Aufkleber bringt der Errichteichtbar am Zahlerplatz

und auf dem Stromkreisverteiler an.

Eine dritte gleichlautende Kennnummer wird auf dem Auftrag fir die Zahlersetzung fur die je-
weilige Anlage eingetragen.

5014.
5014.
5014.

Abbildungl0: Autkleber=AnlagenNTr.

Die Angabe der Lage der Kundenanlage im Gebaude und die des Z&ahlerplatzsymbols erfolgen
durch den Errichter auf dem Auftrag fur die Z&hlersetzung.
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Anhang J.1 Einheitszahlerplatz nach Abschnitt 7

J1.1 Beispiele furZahlerplatzausfihrungen mit direkter Messung

J1.1.1  Bausteine (B) fur Zahlerplatze nach DIN VDE 08a3(VDE 0602-1) und

Zahlerplatzflachen mit DrePunktBefestigung

84 84

! 7
6 5 =)

H
5
=5

Dsl 8 182

10

H
o

82

82 H 82|

:ﬂ: % % Anstelle eines 3.HZ kann

=== [

- - - ein eHZ auf einer BKE-AZ

als Messeinrichtung ein-

g7 Jd 1 d 17 gesetzt werden.
s = 5 23 5 23
1 1 1

B 1.01 B 1.02 B 1.03

J1.1.2  Bausteine (B) fur Zahlerplatze nach DIN VDE 68a3(VDE 0602-1) und

Zahlerplatzflachen mit integrierter Befestigungand Kontaktiereinrichtung (BKH

2

) T B

<

;%

| =5 | §
[ =5

a s
8

B 111 B1.12

NBoNOO AR

0:
3:

81:
82:
83:
84:

Sammelschienensystempplig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

Selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A,-XRHN 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten
Abgangsklemme(n)-polig, gleichwertige Ausfihrung wie Halgitungsabzweigklemme

Leitungs und Fehlerstromschutzschalter fur Kellerraum, max. 3x16 A (optional)

Freigabevorrichtung (z.B. Leistungsschitz) fir sebaW. steuerbare Verbrauchseinrichtungch § 14a EnWG
Hauptschalter 3x63 A als Trennvortiahg nach der Messeinrichtung

optional: RJ48Buchse fir leitungsgebundene Ubertragung von Zahlwerten / Steuersignalen entspreche#dRXDE00 / 7.2
Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01 / 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max b6l (R5 kA) fir Spannungsversorgung APZ
und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fur Zusatzanwendungen und weiterer Betriebsmittel des Netzbetreibers
netzseitiger Anschlussraum, plombierbar

Zahlerfeld 3.HZ

Zéhlerfeld eHzit Raum fur Zusatzanwendungen

anlagenseitiger Anschlussraum, plombierbar

Hinweise: - Zahlerplatze mit Zahlerfeldern 750 mm (zweistdckig) werden entsprechendARDE4A100 / 7.2, Bild 1 ausgefihrt.

- Bei Kombinationen in der Bestiickung des anlagigiges Anschlussraumes max. 6 Teilungseinheiten je Anschlussnutzeranlage
(VDEARN 4100/ 7.2)
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J1.1.3 Bausteine (B) fur Zahlerplatze nach DIN VDE G6@¥DE 0603) fir Zusatzfunktionen

91

81

B 1.21Y

23:  Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01 / 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fir Spanngoggversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fiir Zusatzanwendungen und weiterer Betriebsmittel des Netzbetreibers

81: netzsatiger Anschlussraum, plombierbar

84: anlagenseitiger Anschlussraum, plombierbar

91: Steuergeratefeld

D Bis zur Verfligbarkeit der technischen Komponenten zum vollstandigen Umsetzen der Vorga-
ben zur Steuerung, Regelung und Schaltung von Anlagen odeeAididen nach dem Mess-
stellenbetriebsgesetz kann ein Steuergeratefeld zur Aufnahme der bendétigten Betriebsmittel
bendtigt werden.

Fur die Bausteine B 1.01 bis B 1.21 sowie fir alle nachfolgenden Darstellungen und Anwen-
dungsfalle, in denen die Zahlerfeldemabhangig von der Art der Befestigung (eHz oder 3. Hz)
dargestellt sind, gilt Folgendes:

Bei vermaschter Betriebsweise des Niederspannungsnetzes berucksichtigt der Errichter bei
der Auswahl der Betriebsmittel dort folgende Stol3kurzschlussstrome (Setaitainer si-
nusférmigen Halbwelle):

3y StoRRkurzschlussstrom
HausanschlussgroRRe
[KA]
bis 250 A 25
2x 250 A 40
3x250A 53
4 x 250 A 65

2) Paralleleinspeisung auf eine Sammelschiene
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J1.1.3  Beispiele (B) fur Z&hleranschlussschranke fiur Kundenanlagen mit einem Z&ahlerplatz und
Zahlerplatzflachen nach DIN VEIB032-1 (VDE 0602-1)

Die dargestellten Funktionsflachen entsprechen den Mal3en der DIN VD603
(VDE 060-1). Der Zugang zu déetriebsmitteln wird mittels Doppelschlie3system gewahr-
leistet.

Maf3e in mm

min
200
—>
-—
-

B 2.01

1 Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

4. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A-XRE 4100 /7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

8: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

10: optional: RJ48Buchse fir leitungsgebundene Ubertragung von Zahlwerten / Steuersignalen entspreche®dRXDE 00 / 7.2

23:  Uberstromschutzeinrichtog plombierbar, D01 / 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fir Spannungsversorgung
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fiir Zusatzanwendungen und weiterer Betriebsmittel des Netzbetreibers

81: netzseitiger Anschlussraum gphbierbar

84: anlagenseitiger Anschlussraum, plombierbar

Z: Zahlerfeld nach DIN VDE 0603VDE 0603)

Hinweise: - Hausanschlusskasten: max. Baugré3e KH 00, 100 A.
- Ergénzend zu den Vorgaben der VAN 4100 Kapitel 12.3.2 kann d2éhleranschlussschrank auch mit einem anlagenseitigen
Anschlussraum von 300 mm Héhe sowie nach Vorgabe des Netzbetreibers mit einem APZ ausgestattet werden.
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J1.1.4  Beispiele (B) fur Zahleranschlussschranke fur Kundenanlagen mit mehreren Z#tiszp
und Zahlerplatzflachen

Die dargestellten Funktionsflachen entsprechen den MalRen der DIN VDR-A60ADE 0603
2-1). Der Zugang zu den Betriebsmitteln wird mittels Doppelschlie3system gewdahrleistet.

Mit den in den Abschnitten 1.1.1 bis 1.1.2 darg#i$&n Bausteinen sind sinngemaf weitere
Varianten maoglich.

Mafein mm

min

B 2.21 B 2.22 (Ausfuihrung alternativ fir eHZ oder
Zahler mit Dreipunktbefestigung)

Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

Selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A-¥RE 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

0: optional: RJ48Buchse fiir leitungsgebundene Ubertragung von Z&ahlwerten / Steunaisig entsprechend VBARN 4100/ 7.2
3:  Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01 / 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngoggversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanwendungen und weéteievdBnittel des Netzbetreibers
81: netzseitiger Anschlussraum, plombierbar

82: Zahlerfeld 3.HZ

83: Zahlerfeld eHZ mit Raum fur Zusatzanwendungen

84: anlagenseitiger Anschlussraum, plombierbar

91: Steuergeratefeld

NBORR

1) Bis zur Verfugbarkeit deéechnischen Komponenten zum vollstdndigen Umsetzen der Vorgaben zur Steuerung, Regelung und Schaltung
von Anlagen oder Anlagenteilen nach dem Messstellenbetriebsgesetz kann ein Steuergeréatefeld zur Aufnahme der benétegien Betri
mittel benotigt werden.

Hinweise: - Hausanschlusskasten: max. BaugréRe KH 00, 100 A.
- Erganzend zu den Vorgaben der VAHEN 4100 Kapitel 12.3.2 kann der Zahleranschlussschrank auch mit einem anlagenseitigen
Anschlussraum von 300 mm Hohe sowie nach Vorgabe des Netzbetreibh@isem APZ ausgestattet werden.
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Landesgruppe
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TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J 1.2 Zahlerplatzausfuhrungen mit halbindirekter Messung

J1.2.1  NiederspannungdVandlermessung

HO7V i K mind. 1,5 mm?
(Strompfad)

HO7V i K mind. 1,5 mm?

Spannungspfad:
p gsp (Spannungspfad)

HO7V i K mind. 1,5 mm?2
L17 schwarz

tg : zgtﬁvwvzg Klemmleiste geman
ity 11.2.2

Strompfad:
HO7V i K mind. 1,5 mm?2
S117 schwarz
— o — o — N S2 - braun
(%] (%] (%] (%)) (%)) (%))
o- IO o- IO o O
I N R o~ o N
o o o o o o
22
N 2
L1 —e
L2 L4
L3 ®
PE Z

21) Spannungspfadsicherung:mlig LSSchalter 6 A (Ik mind. 25 kA) oder D01 / 10 A nach Vorgabe des NB
22) erd-und kuzschlusssichere Verlegung (NSGAF6U 1,8/3kV)

Stromwandler werden auf den folgenden Seiten mit dem folgenden Symbol dargg v |

Bei der Auswahl der Leiterquerschnitte fir die Verdrahtung der Strord Spannungspfade
sind die Leitungslangen zu beachfghS NBHt @ Cbb | Ay sSAa a%NKE SNLI N
aSaddzyadSy orad mnnn! AY RSNIbASRSNELI yydzy3d 0232
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TAB NS Nord 2023

Landesgruppe

Norddeutschland
Landesgruppe ew

Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J1.2.2 Klemmenleisten fiir halbindirekte Messungen

Der Einsatz der Klemmenleisten erfolgt nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

Die Klemmenleisten werden durch den Hersteller bzw. Errichter des Z&hlerplatzes fur halbindi-

rekte Messung beigestellt.

Als Klemmen werdeReihenklemmen eingesetzt, die entsprechend querbrickbar und langs-
trennbar sind. Die Klemmen mussen so beschaffen sein, dass ein Messgerat mittels Prufbuch-

sen angeschlossen werden kann.

A

zum Zahler

e
)

O

10

12

T

O@ o—e
O® e—e
O o—e
O e—e
O@ o—e
O® e—e

S§$1S2S1S2S1S2
L1 L2 L3 L1 L2

L3

N

A 1.01 Klemmenleiste fir halbindirekte Messungen olibatenferntibertragung

Bei notwendiger Datenferntibertragung oder Weitergabe von Zahlimpulsen muss die
Klemmleiste den Anforderungen entsprechend nach den Vorgaben des Netzbetreibers

erweitert werden.
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J1.2.3  FabrikfertigeZahlerschranke mit Funktionsflachen und auf3eren Umhullungen nach DIN
VDE 0603 (VDE 0603), Teil¢ 2nd 22

Maf3e in mm

84 84 | 84 84
82 89 | |
o8y Usy |0 3
Eﬂm 10 | 10 10
83 82
o
—
—

m |:w:|31 A; .
— Lo Anstelle eines 3.HZ kann

[|]21 ein eHZauf einer BKIAZ
86 81 4| 81 4 81 . . .

- @ éai als Messeinrichtung ein-

—e 44 s gesetzt werden.

T17
Y
B 3.01

1 Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

4. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A-¥RE 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

8: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

10: optional: RJ48Buchse fir leitungsgebundene Ubertragung von Zahlwerten / Steuersignalen entspreche®dRXDE 00 / 7.2

16: Anlagenseitige Trennvorrichtung (z.B.-Kbindensicherung, istungsschalter bzw. Schiitz)

17: netzseitige Trennvorrichtung NH 00 max. 100A (Wandlervorsicherung)

19: Klemmenleiste gemaf Abschnitt | 1.2.2 nach Vorgabe des Netzbetreibers

21: Spannungspfadsicherung:mlig LSSchalter 6 A (Ik mind. 25 kA) oder DOD/A nach Vorgabe des NB

23:  Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01/ 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngngsversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanwendungen und weiterer Betriebesiletzbetreibers

31: Wandler / Primarnennstrom max.: 125 A

81: netzseitiger Anschlussraum, plombierbar

82: Z&hlerfeld 3.HZ

83: Z&hlerfeld eHZ mit Raum fir Zusatzanwendungen

84: anlagenseitiger Anschlussraum, plombierbar

86: Abschlusspunkt Zahlerplatz (3PZ

87: Wandlerraum

88: Wandlerzusatzraum

89: Anlagenseitiger Trennvorrichtungsraum
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J1.2.3  Fabrikfertige Z&hlerschréanke mit Funktionsflachen und auferen Umhullungen nach
DIN VDE 0602-1 (VDE 0602-1), Teile 21 und 22

Maf3e in mm

1400

Anstelle eines 3.HZ kann
ein eHZauf einer BKAZ
als Messeinrichtung ein-
gesetzt werden.

B 3.02

1 Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

4. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A-¥RE 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

8: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

10: optional: RJ48Buchse fir leitungsgebundene Ubertragung von Zahlwerten / Steuersignalen entspreche®dRXDE 00 / 7.2

16: Anlagenseitige Trennvorrichtung (z.B.-Kbndensicherung, istungsschalter bzw. Schiitz)

18: netzseitige Trennvorrichtung NH 2 max. 250 A (Wandlervorsicherung)

19: Klemmenleiste gemaf Abschnitt | 1.2.2 nach Vorgabe des Netzbetreibers

21: Spannungspfadsicherung:mlig LSSchalter 6 A (Ik mind. 25 kA) oder D01 /AlBach Vorgabe des NB

23:  Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01/ 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngngsversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanwendungen und weiterer Betriebesiletzbetreibers

32: Wandler / Primarnennstrom max.: 250 A

81: netzseitiger Anschlussraum, plombierbar

82: Zahlerfeld 3.HZ

83: Zahlerfeld eHZ mit Raum fur Zusatzanwendungen

84: anlagenseitiger Anschlussraum, plombierbar

85: Steuergeratefeld

86: Abschlusspnkt Zahlerplatz (APZ)

87: Wandlerraum

88: Wandlerzusatzraum

89: Anlagenseitiger Trennvorrichtungsraum

90: Raum fur thermischen Ausgleich

91: Steuergeratefeld
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

Anhang J.2 Steuerungen und Planungsbeispiele
J2.1 Steuerungen und Schaltungen

J2.1.1  Freigabesteuerung (S)

i S (A) Warmepumpe, Steuerung (iber potentialfreiem Kontakt

EVU-Kontakt der Warme pumpe (potentialfrei) R .
r o mit Koppelrelais und Regelung der Anlage

CQ——

Warmepumpe, Steuerung Uber Leistungsschiitz
mit Abschaltung der Anlage.

D Bis zur Verfligbarkeit der technischen Komponen-
Tsa ten zum vollstdndigen Umsetzen der Vorgaben zur
Steuerung, Regelung und Schaltung von Anlagen
oder Anlagenteilen nach dem Messstellenbetriebs-
gesetz kann ein Steuergeratefeld zur Aufnahme
der bengtigten Betrietmittel benotigt werden.

S 1.01 Freigabesteuerung am Beispiel einer Warmepumpe mittels SMeater-Gateway und
Steuergerat (FN#$chaltbox)

Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

SelektiveiHauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A, VAN 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

Freigabevorrichtung (z.B. Leistungsschiitz) fir sehait. steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG

Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach des$éinrichtung

Leitungsschutzschalter

Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01/ 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngngsversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanwendungen uncenBiétiebsmittel des Netzbetreibers

86: Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)

NP oNAR

Fur weitere steuerbzw. schaltbare Verbrauchseinrichtungen (z. B. Ladeeinrichtungen) ist der
Aufbau analog anzuwenden.

J2.1.2  Tarifumschaltung
Mehrtarifanwendungen werden mit intelligenten Messsystemen realisiert.

Der dazu nétige Aufbau ist im Anhang E der-¥B&l 4100 dargestellit.

www.bdew-norddeutschlandde Seite60von71



Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J2.2 Planungsbeispiele (P)
J2.2.1 Direkte Messung

Planungsbeispiele fur Z&hlerplatze nach DIN VDE-REO3/DE 0602-1)

]
E

z 13

86
S

CEE

HA

P 1.01 Einkundenanlage
(z.B. Einfamilienhaus)

1 Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

4. SelektiverHauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A, VAN 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

8: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

1 Stromkreisverteiler

2 Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01 / 10 A bzw. Leitungszstinalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fir Spannungsversorgung
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fur Zusatzanwendungen und weiterer Betriebsmittel des Netzbetreibers

36: Haupterdungsschiene

86: Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)

Z: Zahlerfeld nah DIN VDE 066B(VDE 0603)

Hinweis: - Die Hauptleitung und die Verbindungsleitung zwischen Z&hlerplatz und Stromkreisverteiler werden gemaf DIN 18015 bemessen.
Die Dimensionierung ergibt sich aus DIN VDE @BI0(VDE 016430) und DIN VD&2984 (VDE 02948).
- Der Schutzpotentialausgleich wird geméaf DIN VDE-820(QVDE 01068640) dimensioniert.
- Das dargestellte Beispiel entspricht den Bausteinen des Kapitels Zahlerplatzausfihrungen.
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Landesgruppe

Norddeutschland I : : I
TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew

Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J2.2.1 Direkte Messung

Planungsbeispiele fur Z&hlerplatze nach DIN VDE-REO3/DE 0602-1)
1A
I
8 8
Q] §] mrTm | T
z z 13 13
4| 4 §
N |8 A ]
1 \ 4 .
HA
%—l
[e]e]¢)
P 1.02 Einkundenanlage mit Freigabesteuerung
(z.B. Einfamilienhaus)
1 Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A
4. SelektiverHauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A, VAN 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten
8: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung
7 Freigabevorrichtung (z.B. Leistungsschitz) fir sehait. steuerbare Verbrauchseinrichtungah § 14a EnWG
13: Stromkreisverteiler
23:  Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01/ 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngngsversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanwendungen und weéteieyBnittel des Netzbetreibers
36: Haupterdungsschiene
86: Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)
Z: Zahlerfeld nach DIN VDE 0603VDE 0603)

Hinweis: - Die Hauptleitung und die Verbindungsleitung zwischen Z&hlerplatz und Stromkreisverteiler werden@@hEgD15 bemessen.

Die Dimensionierung ergibt sich aus DIN VDE @B00(VDE 016830) und DIN VDE 0298(VDE 02948).
- Der Schutzpotentialausgleich wird geméaf DIN VDE-820(QVDE 010840) dimensioniert.
- Das dargestellte Beispiel entspricht desuBteinen des Kapitels Zahlerplatzdubrungen.
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

J2.2.1 Direkte Messung

Planungsbeispiel fur eine Hausanschlussnische nach DIN 18012

\

86

4 = —
s @

1] c—

.
%

P 2.01 Einkundenanlage (z.B. Einfamilienhaus)

Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

Selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A-¥RE 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

Stromkreisverteile

Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01/ 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngngsversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanwendungen und weiterer Betriebsmittel des Netzbetreibers

36: Haupterdungsschiene

86: Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)

NP DR

Z: Zahlerfeld nach DIN VDE 06D3VDE 0603)

A)  Funktionsflachen fir Gas und Wasser
B)  Funktionsflache fur Telekommunikation

Hinweis: - Die MaRe der einzelnen Funktionsflachen ergeben aichDIN 18012.
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Landesgruppe

Norddeutschland I : : I
TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew

Berlin/Brandenburg .
Energie. Wasser. Leben.

J2.2.1 Direkte Messung

Planungsbeispiele fiir den Einsatz von Uberspannungsschutzeinrichtungen

i\?_l 13

o HA

36

P 3.01

1 Sammelschienensystempolig, Strombelastbarkeit max.: 355 A

4. SelektiveiHauptleitungsschutzschalter bis 3x63 A, VAN 4100/ 7.3.1 und 7.3.2 sind einzuhalten

6: Leitungs und Fehlerstromschutzschalter fir Kellerraum, max. 3x16 A (optional)

8: Hauptschalter 3x63 A als Trennvorrichtung nach der Messeinrichtung

9: Uberspannungsschutzeinrichtung

13: Stromkreisverteiler

23:  Uberstromschutzeinrichtung plombierbar, D01/ 10 A bzw. Leitungsschutzschalter max. 16 A (Ik mind. 25 kA) fiir Spanngngsversor
APZ und Betriebsmittel der Messsysteme im Raum fir Zusatzanweexwmgl weiterer Betriebsmittel des Netzbetreibers

36: Haupterdungsschiene

86: Abschlusspunkt Zahlerplatz (APZ)

aa !O0IANARTF @2y RSNI { I ¥t SAQKIANS yASY TddyYli SaNtReyL) !mysd OK £ dza & NJ- AtéiterrS & N K S NI
nichtausblased!)

b: 1TOINRTFT @2Y OGSNINYIASNIGSY {FYYStAaOKASYSyaeaids yAblaitegr indayigefansy ! ya OKf o
i8Sy DSKNdza 8§ o .-3lkeltey Anichtaidblagertdd LI M d

cc !''OIANARTF @2Y || dzLdi a G NB YOS NEMNBAYY ISA8ye3Ya SLvE 4 Yaova S Nkt FSMRIYS N SilgleND 4 Sy DS
ter)

d 'OIANRFTFT KAYGSNI RSNI aSaaSAyNR OKIG dzy AlEiterr=YichfalishZsahINE A &8 SNII SA €t SNJ 6. SRA

e:  Abgriff hinter der Messeinrichtung im anlagenseitigen AnschlussraBmNdy dzZ3 4 6 SA &S | f f 3SYSA yAbNif=SNIJ 6. SRA Y

nichtausblasend!)

Hinweis: - Die Hauptleitung und die Verbindungsleitung zwischen Z&hlerplatz und Stromkreisverteiler werden gemaf DIN 18015 bemessen.

Die Dimensionierung ergibt sich aus DIN YD&)>430 (VDE 016830) und DIN VDE 0298(VDE 02948).
- Der Schutzpotentialausgleich wird geméaf DIN VDE-820(QVDE 01068640) dimensioniert.
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Landesgruppe

Norddeutschland I : : I
TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew

Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

Anhang K. Messkonzepte fir Bezugsind Erzeugungsanlagen

Der zunehmende Anteil dezentraler Erzeugungsanlagen (E¥A)bmdung mit Verbrauchern
sowie steuerbaren Verbrauchseinrichtungen innerhalb einer Anschlussnutzeranlage erfordert
komplexe Konzepte zur Messung und Berechnung der erzeugten und verbrauchten Energie-
mengen.

Die Auswahl des Messkonzeptes liegt in\derantwortung des Anlagenbetreibers.

Welches Messkonzept zum Einsatz gebracht wird richtet sich u.a. nach Art und Anzahl der Er-
zeugungsanlagen, den zu versorgenden Verbrauchern und daraus resultierenden unterschied-
lichen Netzentgelten und Forderungen.

Messaufgaben, die von den nachfolgenden Messkonzepten nicht abgedeckt werden bedurfen
einer Einzelabstimmung zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber und / oder Anlagener-
richter und mussen vor der Inbetriebnahme geprift und freigegeben sein.

Wichtig:Die \ergutungsrechtlichen Vorschriften aus den verschiedenen Fassungen des EEG
und KWKG kdnnen insbesondere bei der Erweiterung von Bestandsanlagen Auswirkungen auf
die Messkonzepte haben (z.B. EEG 2009 und EEG 2012). Damit die Energiemengen ordnungs-
gemaR erfast und abgerechnet werden kénnen, sind evtl. Anderungen im Vergleich zu den
dargestellten Messkonzepten erforderlich. Dies ist im Einzelfall durch den Anlagenbetreiber zu
prufen.

Hierbei sind die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Techms®uussbe-
dingungen des Netzbetreibers, DIN Wodtschriften und die Anwendungsregeln des VADEN
einzuhalten.

Der Netzbetreiber ist rechtzeitig in die Planung einzubeziehen.

Die eingesetzte Messtechnik bestimmt, welche Zahlwerte zur Abrechnung heayerewer-
den:

StandardLastprofil (SLP):

Zahlerstand der jeweils benétigten Register ohne zeitliche Zuordnung

Registrierende Leistungsmessung (RLM):
Energiemenge aus dem Zahlerstandsgang des Intelligenten Messsystems bzw. dem Last-
profil der Leistungsmesisig (15 Minutenwerte)

Die Darstellungen bilden die Mindestanforderungen ab, die zum Erfullen der Messaufgaben zu
realisieren sind. Der Messstellenbetreiber bestingeimall Messstellenbetriebsgesetz die ein-
zusetzende Technik.

Zahler in der Ausfihrung als Skzahler und Dreipunktzahler sind gleichrangig einsetzbar
(Vorgaben des Netzbetreibers / Messstellenbetreibers sind zu beachten), der Ubersichtlichkeit
halber sind die folgenden Messkonzepte mit der Ansicht desBadiszahlers dargestellt.

Beim Einsatz voSpeichern ist der vom Anlagenbetreiber gewahlte Betriebsmodus flr die Po-
sition der Speicher und der Energieflussrichtungssensoren in der Anlage ausschlaggebend.

www.bdew-norddeutschlandde Seite65von71



TAB NS Nord 2023

Landesgruppe

Norddeutschland

Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

1. Bezug

Verbraucher

[NENNENEE]

] | _Eigentumsgren:;

2. Volleinspeisung

Erzeugungsanlagt

[WR] z.B. PMAnlage
-

N

L

V_ |

-

Y4
] | _Eigentumsgren:

Beschreibung:

Messunginteder Eigentumsgrenze
Ziist Einrichtungszahler (Bezug)
Zahlerwe# ist abrechnungsrelevant
RLM und SLP

Direkte und halbindirekte Messung

= =8 —a a2

Abrechnung:
1 Bezug:18.0Z

Beschreibung:

1 Messunginteder Eigentumsgrenze
1 Zist Zweirichtungszéahler
(Bezug und Lieferung)

1 Z&hlerwerta sind abrechnungsrelevant
1 Betrieb mehretezAmoglich (gleicher Energietrager)
1 RLMundSLP
1 Direkte und halbindirekte Messung
Abrechnung:
1 Bezug: 1807

1 Lieferung: 2.8.0Z
1 Bei mehreren EZA erfolgt die Zuordnung der Energie-
mengen entsprechend der gesetAlicigabn
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

3. Uberschusseinspeisung ohne Erzeugungszahler

Erzeugungsanlag

2B. P\Anlage Beschreibung:
Messunginteder Eigentumsgrenze
Ziist Zweirichtungszahler

(Bezug und Lieferung)

Zahlerwertd sind abrechnungsrelevant

1
1
1
1 Betrieb von mehreEfAMglicligleicher Energie-
1
1

Verbraucher

trager)
RLM und SLP
Direkte und halbindirekte Messung

\
. Abrechnung:

1 Bezug: 1807

1 Lieferung: 2.8.0Z

1 Bdmehrere&RZA erfolgt die Zuordnung der Energie-
] | Eigentumsgrenze mengen entsprechend der gesetAlictgabn

4. Uberschusseinspeisung mit Erzeugungszahler

Verbraucher Beschreibung:
Erzeugungsanlac
z.B. BHKW 1 Messunginteder Eigentumsgrenze
| 1 Zist Zweirichtungszahler
(Bezug und Lieferung)
1 Z&hlerwerte ZEind abrechnungsrelevant
—— —— 1 Betrieb von mehreEfAMOglicligleicher Energie-
Al |~ trager)
TL v 1 Zist nétig fur die Ermittlung der Erzeugung
=t | Pz ! RLMundSLP
| 1 Direkte und halbindirekte Messung
] | Eigentumsgrenze Abrechnung:
1 Bezug: 1.8.02
1 Lieferung: 2.8.0Z
1 Erzeugung: 2.8.0Z
1 Bei mehreren EZA erfolgt die Zuordnung der Energie-

mengen entsprechend der gesetalicrgabn
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TAB NS Nord 2023

Landesgruppe

Norddeutschland

Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

5. Uberschusseinspeisung mit Speicher

Speicher
(AGseitig)

Speicher  Erzeugungsanlag
(DGseitig) z.B. PMAnlage

Verbraucher

[ENEETNEE)

__ _Eigentumsgrenze

Beschreibung:

= =9 E R I B = =9

Messunginteder Eigentumsgrenze

Ziist Zweirichtungszahler

(Bezug und Lieferung)

Anbindung Speicher aderDGseitig moglich

@: Energieflussrichtungssensor S

Zahlerwerte gind abrechnungsrelevant

Betrieb von mehreEetAmaglich (gleicher Energie-
trager)

RLM und SLP

Direkte und halbindirekte Messung

Abrechnung:

f
f
f

Bezug: 1807

Lieferung: 2.8.0Z

Beimehreren EZA erfolgt die Zuordnung der Energie-
mengen entsprechend der gesetalfictgaben
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TAB NS Nord 2023

Landesgruppe

Norddeutschland

Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

6. Uberschusseinspeisung / Kaskade zwei Erzeugungsanlagen

Erzeugungsanlage

z.B. PMAnlage

Erzeugungsanlage 1,
z.B. BHKW

Verbraucher @

I | ___ _Eigentumsgrenze

Beschreibung:

1
1
1
1
f
f
f
f
f

Messung hinter der Eigentumsgrenze

Ziist Zweirichtungszahler

Zahlerwertend berehnete Energiemengeml ab-
rechnungsrelevant

Ist die Ermiitlg des Bezuges der Eddrderlich,
mussenAind ZZweirichtungszahdem

Betrieb von mehreren EZA mit unterschiedlichem
Energietrager

Die EZAnit dem geringsten Eigenbedarf muss an
erster Stelle nach dem Zweirichtungszahler folgen.
Anbindung ein8peichexin Anlehnung an MK 5
moglich

RLM und SLP

Direkte und halbindirekte Messung

Abrechnung:

E R EE ]

Bezug: 1.80Z
ErzeugungzA: 2.8.0Z
Erzeugung EZA2.8.0Z
Lieferung EZA 2.8.0Z1
Lieferung EZA 2.8.0Zi 2.8.0Z1

Zi: Zahler fur Bezug und Lieferung
2. Erzeugungszahler EZA

Zs. Erzeugungszahler EZA

Zs Zahler Lieferung Uberschuss EZA

www.bdew-norddeutschlandde

Seite69von71



TAB NS Nord 2023

Landesgruppe

Norddeutschland

Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

7. Steuerbare Verbrauchseinrichtung mit Erzeugungsanlage und Verbrauchern

(Warmepumpenkaskade)

Erzeugungsanlag Beschreibung:

z.B. PMAnlage

Verbraucher

[NNERTREN)

= —a -9 = = E ]

- ‘ - 777
fh 4 4 +
i i u i

| Eigentumsgrenze

f
f
f
f

Messung hinter der Eigentumsgrenze
ZiistZweirichtungszahler

Zahlerwerte Zowie die errechnete Energiemenge
sVE sindlrechnungsrelevant

Betrieb von mehreren EZA mdglich (gleicher Energie-
trager)

Anbindung eines Speichers in Anlehnung an MK 5
moglich

RLM und SLP

Direkte und halbindirekte Messung

Zur Ermittlung ggf. forderfahiger Energiemengen kann
ein Erzeugungszahler @eftich sein

Abrechnung:

Bezuillgemein 1.8.0 2

BezugVE 1807 1.8.0Z

Lieferung: 28.0Z

Beimehreren EZA erfolgt die Zuordnung der Energie-
mengen entsprechend der gesetaficigabn

Zi: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z>: Zahler fur Bezug Allgemeinbedarf

SVE: steuerbare Verbrauchseinri¢htdng/arme-
pumpeLadeeinrichtung 0.4.)

SB:Steuerbox bzw. alternatives Steuergerat
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Landesgruppe

Norddeutschland bd

TAB NS Nord 2023 Landesgruppe ew
Berlin/Brandenburg

Energie. Wasser. Leben.

8. Mieterstrommodell (Selbstversorgergemeinschatft)

Erzeugungsanlage, Beschreibung:
z.B. PMAnlage

Messunginteder Eigentumsgrenze

Ziist Zweirichtungszahler

(Bezug und Lieferung)

Zist Zweirichtungszahler

(Erzeugung und BeEZ

Zn1- Zne optionale Unterzéhler Selbstversocyer
Allgemeinanlage

Zahlerwerte gind abrechnungsrelevant
Betrieb von mehreEetAmaglich (gleicher Energie-
trager)

Anbindung ein8peichexin Anlehnung an MK 5
moglich

RLM un&LP

Direkte und halbindirekte Messung

Selbstversorger +
Allgemeinanlage

LA | A
# 4 # S 4
I Za_ ) U Zve | | Zwn_

E = = =9 = —a —a = =9

| Eigentumsgrenze

Abrechnung:

1 Bezug: 1807

1 Lieferung: 2.8.0Z

1 Bdmehreren EZA erfolgt die Zuordnung der Energie-
mengen entsprechend der gesetalicigabn

1 AbrechnunguZ Zvnerfolgt durch den Betreiber des
Mieterstrommodells oder seinem beauftragten Dienst-
leister

1 Bereitstellung der Zahldaten erfolgt durch die jeweil
gen Messstellenbetreiber

1 Anschlussnutzer, die nicht am Mieterstrommodell teil-
nehmen, werden vom Netzbetreiber bilanziert und ab-
gerechnet. Der Zahler darmvom gMSB bzw. ei-
nem wMSB bereitgestellt
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